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H4EKO-D Navod k pouZiti

1. OvoD

Vazeny zakazniku,

Velice si vaZime, Ze jste si zvolil pravé vyrobek z naseho vyrobniho sortimentu a stal jste se tak jednim z nasich zdkaznik(. Pfejeme
Vam opravdovou pohodu s nasim vyrobkem. Doufame, Ze Vam bude nas vyrobek dlouho a spolehlivé slouZit. Prispivaji k tomu
vsichni pracovnici nasi firmy. DUkladné prosim prostudujte navod k obsluze a pfipadné se nds nevahejte zeptat, radi vam
s provozem kotle poradime.

2. CHARAKTERISTIKA KOTLE

Ocelovy teplovodni kotel fady H4xx EKO-D je svou konstrukci a povrchovou Upravou uréeny pro etazové i Ustiedni vytapéni
rodinnych domkd, nebo vhodnych vyrobnich provoz( s max. hydrostatickou vyskou otopné vody 20 m. Kotel H4xx EKO-D je uréen
pro spalovani tuhych paliv, tj. kusového dfeva. Spalovani jinych latek ¢i material( neni nepfipustné). Kotel je nutno pfipojit na
komin odpovidajici vykonu kotle a s poZzadovanym minimalnim tahem dle ndvodu k pouziti.

Pro dobrou funkci kotle se kromé odborné instalace musi dbat na spravnou obsluhu kotle a jeho pravidelné CiSténi o ¢emz se
dozvite niZe v tomto navodu. Tento kotel byl certifikovan Strojirenskym zku$ebnim tGstavem v Brné podle €SN EN 303-5 a spliiuje
nejprisnéjsi kritéria pro spalovani tuhych paliv, jelikoZ je zafazen do nejvyssi 5. emisni tfidy a splfiuje taktéZz Ekodesign standard.
CozZ znamena, Ze je mozné na tyto kotle Zadat dotace.

Kotel je provozovan pfi podtlaku na vystupu spalin diky odtahovému ventilatoru, ktery nasava vzduch pres klapky primdarniho a
sekunddarniho vzduchu do ndsypné Sachty, trysky, vyméniku kotle a poté do spalinové cesty. Kotel pracuje za podminek bez
kondenzace, neplynou z provozu tedy Zadné naroky na spalinovou cestu, které by vyZzadovaly ochranu proti kondenzaci vzduchu.

3. TECHNICKY POPIS

Kotle H4xx EKO-D jsou zplynovaci kotle urcené pro spalovani kusového dreva. Uvnitt kotle je Zarobetonova tryska, ktera propousti
plamen do zadni ¢asti kotle, vyméniku, a poté do komina. Na vystupu spalinové cesty kotle umistén odtahovy ventilator, ktery
zajisti idealni spalovani skoro za vSsech podminek. Tento je ovladan pomoci fidici jednotky kotle umisténé v jeho predni ¢asti.

Ptivod spalovaciho vzduchu je zajistén primarnimi klapkami (na levé a pravé strané kotle) a sekundarni (vepfedu kotle) klapkou.
Primarni klapky zajistuji spravny vykon kotle, zatimco sekundarni klapka reguluje zbytkovy kyslik v kotli tak, aby spalovani bylo

vy

Na horni strané kotle naleznete prikladaci a Cistici dvere. Dbejte na to, aby tyto byly béhem provozu kotle tésné zaviené. Pfi
spalovani dreva ve zplynovacich kotlich vznika velké mnoiZstvi koure, ktery se béhem procesu spalovani hromadi v ptikladaci
komore pod prikladacimi dvitkami a postupné odchazi tryskou do vyméniku kotle. Zédné ze dveti tedy béhem procesu hoieni
neotvirejte do té doby, nez v kotli z naloZzeného paliva zbude jen Zhava vrstva uhlikl, na které mizete poté znovu pfiloZit nové
palivo. Vice o zpUsobu topeni v kapitolach ,Roztapéni“, ,Provoz”, , Prikladani paliva“, , Vyhasinani“.

Na bocni strané kotle naleznete tahlo, které ovlada odtahovou klapku, ktera zajisti odsati koute z nasypky tak, aby pfi otevieni
prikladacich dvitek nedoslo k Uniku koufe do mistnosti. Prikladaci dvefe béhem procesu spalovani neni diivod otevirat, je lepsi
pockat, az je dievo spdleno na zbytkovou Zhavou vrstvu, ktera kour nevytvafri. Poté Ize jednoduse pfikladaci dvere otevfit a dodat
nové palivo. Vice informaci v kapitole ,Pfikladani paliva“.

Bocni stény prikladaci komory jsou osazeny krycimi plechy, které ochranuji stény kotle pred skodlivymi latkami, které vznikaji pfi
spalovani. Tyto kryci plechy jsou vyjimatelné, po dobu hofeni ale musi byt vZdy v kotli umistény.

Pod Zarobetonovou tryskou se nachazi spalovaci komora. Toto je misto kde plamen z pfikladaci komory odchazi dold, kde je cely
spalovaci proces dokoncen. Spalovaci komora je vyloZzena Samotovymi cihlami, které zachytdvaji a dopaluji zbytkové mnozstvi
prachovych castic, které by jinak skondili v ovzdusi. Do spalovaci komory s dostanete otevienim spodnich dvifek. Tudy taktéz
vymetate zbyly popel ven z kotle.

Vsechny dvefe museji byt béhem provozu kotle uzaviené. Pokud nechate nékteré z dvefi neuzaviené, pak dojde k uniku
spalin do mistnosti, coZ mlZe zpUsobit 4jmu na zdravi nebo majetku.

Za spalovaci komorou se jiz nachazi deskovy vyménik kotle, osazeny vifi¢i spalin pro snizeni kominové teploty a mnozstvi
prachovych ¢astic v ovzdusi. Kotel je svou konstrukci velmi jednoduchy, ale i tak splfiuje nejpfisnéjsi kritéria emisnich norem.
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4. TECHNICKE PARAMETRY

Technické parametry Typ kotle Typ kotle Typ kotle
Nazev udaje Jednotka H416 EKO-D H420 EKO-D H425 EKO-D
Jmenovity tepelny vykon [kW] 16 20 25
Uginnost [%] 90 90 90,2
Potfebny provozni tah mbar 12 12 12
Hmotnost [ka] 265 317 369
Ekodesign ano ano ano
T¥ida kotle podle CSN EN 303-5 5 5 5
Objem vody [ 33 44 54
Primér kourovodu [mm] 130 130 130
Spotfeba paliva [kg/hod] 4,1 51 6
Rozsah teploty otopné vody [°C] 65 - 85 65 - 85 65 - 85
Objem palivové Sachty [ 42 62 82
Rozméry plniciho otvoru (hxs) [em] 35x22 35x32 35x42
Délka polen [em] 33 33 40
Délka hofeni pfi jmen.vykonu [hod] >4 >4 >4
Teplota spalin pfi jmen. tepel. vykonu [°C] 137 130 130
Maximalni pretlak otopné vody [MPa] 0,2 0,2 0,2
ZkuSebni pretlak otopné vody [MPa] 0,4 0,4 0,4
Zarucni palivo dfevo tvrdé, Stipané dfevo tvrdé, Stipané dfevo tvrdé, Stipané
Obsah vody v palivu [%] H20 max. 20% H20 max. 20% H20 max. 20%
Hmotnostni tok spalin [kals] 0,01 0,0147 0,0147
CO pfi 10% 02 [mg/m3] 136 - 92
PRACH pii 10% 02 [mg/m3] 52 - 31
Elektrické kryti IP 20 20 20
Elektricky pfikon maximalni I\ 38 42 44
Elektricky pfikon v pohotovostnim stavu [w] 4 4 4
Doporuéena velikost akumulaéniho zasobniku *[1] n 1000 1000 1000
PFivod napéti [VIA] 230/2 230/2 230/2
Hydraulicka ztrata kotle pfi A T =20 K mbar 0,2 0,3 0,5
Emise hluku dB 42,3+ 3,2dB

*[1] Skutecnou velikost akumulaéni nadrze musi navrhnout projektant.

Spotreba paliva je pfimo zavisla na kvalité a druhu pouzitého paliva a také udrzovani Cistoty vnitfnich teplosménnych
ploch kotle. Cim drobnéji nastipané dfivi se pouZije, tim vétiiho vykonu kotle se dosahne, avéak doba hoteni na jedno
priloZeni se zkracuje. Naopak pfi potfebé nizsiho vykonu miZeme pouZit difevo hrubsi, tim se prodlouZi doba horeni na
jedno priloZeni. Pozice klapek primarniho a sekundarniho vzduchu a rychlost otacek ventilatoru ma taktéz vliv na dobu
hofeni.
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Rozmeéry kotle:

H416 EKO-D H420 EKO-D H425 EKO-D
Natrubek vystup / vstup (vnéjsi zavit) G11/4" G11/4" G11/4"
PFipojeni chladici smycky (vnitfni zavit) G 1/2" G 1/2" G 1/2"
PFipojeni pro vypousténi a napousténi (vnitfni zavit) G 1/2" G 1/2" G 1/2"
PFipojeni pro montaz regulat. vykonu (vnitfni zavit) G 3/4" G 3/4" G 3/4"
A - celkova vyska kotle [mm] 964 964 964
B — celkova hloubka kotle [mm] 1085 1085 1085
C — Sitka kotle [mm] 498 598 698
D — umisténi koufovodu [mm] 635 635 635
E — umisténi natrubku vstupni vody [mm] 109 109 109
F — umisténi natrubku vystupni vody [mm] 791 791 791
H — umistnéni chladici smyc¢ky [mm] 238 238 238
| — umistnéni topného télesa [mm] 173 173 173
J — umistnéni vypoustéciho ventilu [mm] 77 77 77
Tloustka stén kotlového télesa (voda/plamen) [mm] 5
Tloustka stén kotlového télesa (voda) [mm] 3 3 3

Popis dild kotle:

pozice nazev dilu

Hlavni vypinaé

2 Popelnikova dvirka

3 Prikladaci dvitka

4 Cistici dvitka

5 Odtahovy ventilator

6 Ovladaci jednotka

7 Ridici jednotka

8 Regulace sekundarniho vzduchu

9 Regulace primarniho vzduchu

10 Ovladani koufové klapky

11 Cistici otvor

12 Chladici smycka

13 Natrubek pro ele.topné téleso

14 Zarobetonova tryska

15 Brzdi¢ spalin (H416, H420EKO-D 1x ;
H425EKO-D 2x)

16 Cistici klapka

17 Koufova klapka

18 Distanéni plechy nasypné Sachty

19 Nasypna Sachta

20 Spalovaci komora
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Pfedni cast kotle: Leva strana kotle:
e Ridici jednotka e Klapka primarniho vzduchu
e Klapka sekundarniho vzduchu e Tahlo odsavaci klapky pro prikladani paliva
e  Popelnikova dvirka e (Cistici uzavéra ve spodni &asti kotle
Zadni cast kotle: Prava strana kotle:
e Jimka ¢idla UT e Klapka primarniho vzduchu
e Jimka bezpecnostniho c¢idla STB o Cistici uzavéra ve spodni ¢asti kotle
e Natrubek vystupni vody z kotle e Jimka pro elektrické topné téleso ve spodni ¢asti
e  Koufovod kotle
e Cidlo teploty spalin Horni strana kotle:
e Odtahovy ventilator e  Pikladaci dvitka
®  Vstup a vystup chladici smycky (zaménitelné) e Kryt &isticich dvivek
e Jimka cidla chladici smycky o Cistici dvitka
e Natrubek vstupni vody do kotle e  Zaslepka pod &isticimi dvitky

e Jimka napoustéciho ventilu

Na vsech klapkach primarniho i sekundarniho vzduchu jsou umistény dorazy, které zamezuji Uplnému uzavreni pfisunu
vzduchu do kotle. Neni mozné tedy zavienim klapek do mezni polohy kotel vyhasnout, coZ neni dle norem pripustné.
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H4EKO-D

5. SEZNAM VYMENITELNYCH NAHRADNICH DIiLU
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Kompletni rozpad vsech dilt kotlG Fady H4xx-D naleznete niZe. VyuZijte tento soupis k pripadné identifikaci dil( kotle pfi jejich

éné.

objednavce ¢i vym




H4EKO-D Ndvod k pouziti
€. polozky €. dilu nazev dilu mnozstvi
1 573369 Svarenec kotle H416 EKO D 1
2 7001728 Sestava pravého bo¢niho krytu 1
S 7001729 Sestava levého bo¢niho krytu 1
4 7001731 Sestava Cisticich dvifek 1
5 7001734 Sestava popelnikovych dvifek 1
6 7001735 Zatapéci klapka 1
7 7001770 Sestava vifice 1
8 7001793 Sestava izolace vyménikového prostoru 1
9 7001875 Sestava predniho krytu 1
10 7001876 Sestava pfikladacich dvifek 1
11 7001889 Krabicka elektroniky H4EKO D 1
12 214366 CEP 1
13 295616 ¢ep H4 Eko 1
14 295864 Distan¢ni podlozka 9
15 3632502 Krytky Eisticich otvord 2
16 3632503 Krytka 1
17 3632561 Distanéni podlozka 6
18 3632562 Zavésovaci pasek Il 2
19 3632629 Podlozka 6,4 9
20 3651040 PFichytka horni 4
21 3653726 Zadni kryt 1
22 3653813 Zaveés popelnikovych dvifek 1
23 3653829 Kryt pfikladaciho prostoru | 2
24 3653830 Kryt pfikladaciho prostoru Il 4
25 3653839 Pojizdny plech 1
27 3653840 Pojizdny plech | 1
28 3653846 Krabice na odtahovy ventilator 1
29 3653850 Poddistanéni plech s praduchy vzduchu 4
30 3653851 Poddistan¢ni plech s priduchy vzduchu 4
31 3653912 Kryci plech Cisticich dvifek 1
32 3653933 Plech k uchyceni kr. elektroniky 1
33 3653945 Kryt pfikladaciho prostoru lll 2
34 3653946 Krabice na odtahovy ventilator Il 1
35 K0154.510 Ruéni kole¢ko, matice (VCT.50 B-M8-C2) 1
36 K0053.10075_49 Sestava mechanismu uzavirani Cisticich dvifek 1
37 PT-303 Paska kabelaze 1
38 374224 Tryska 1
39 577715 zadni izolace 1
40 577701 izolace dna 2
41 577776 SAMOTKA DNA 2
42 577731 BOCNIi SAMOTKA 4
43 577740 OPERNA SAMOTKA SPALINOVE CESTY 1
44 577766 Izolace predni 2
45 577771 Izobrex u pfikl. dvefi 2
46 577772 Izolace vnitini 1
47 - I1zolace pfikladacich dvifek 20x10 (I=256mm) 1
48 7001903 Sestava pohyblivé klapky 1
49 7001904 Paka klapky-S 1
50 7001905 Tahlo klapky 1
51 7001906 Sestava otoc¢né kliky 2
52 cep B-6x35 ISO 2340 2
53 Ridici jednotka OPOP H4-D 1
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7. MONTAZ KOTLE

Kotel na pevna paliva smi instalovat pouze firma s platnym opravnénim provadét jeho instalaci, nebo osoby nasi firmou povérené.
Seznam je k dispozici na opop.cz, nebo si jej miZete vyzadat na telefonnim Cisle 571 675 589. Na instalaci musi byt zpracovan
projekt dle platnych predpisu.

Umisténi kotle

Kotel musi byt instalovan v samostatné kotelné, specidlné upravené pro vytapéni.
Kotelna musi mit dostatecny prostor pro instalaci a Udrzbu kotle. Musi byt zajiSténa
dostatecna cirkulace cerstvého vzduchu pro spalovdni, konstrukce kominu musi | By
zajistit odpovidajici tah pro pfislusny typ kotle a musi byt v souladu se stavebnimi | eoas
kritérii uvedenymi dale v této priruéce a v zdvaznych predpisech. Kotel nesmite

nikdy instalovat na otevfenych prostorech nebo balkonech, v prostorach .
obyvanych lidmi, jako je kuchyn, obyvaci pokoj, koupelna, loZnice, v prostorech, | =
kde jsou vybusné a horlavé materialy. i

100 cm

o Kotel instalujte na betonovém podstavci z ohnivzdorného materialu, nebo na ohnivzdorné podlozce.

Kolem kotle by mél byt minimalné volny prostor viditelny na obrazku vpravo. Pfi instalaci i pti provozu kotle je nutno dodrzovat
bezpeénou vzdalenost 200 mm od hoflavych hmot stupné hoflavosti B, C1a Cz (dle CSN 06 1008).

Pro lehce hoflavé hmoty stupné hoflavosti Cs, které rychle hofi a hoti samy i po odstranéni zdroje zapaleni (napf. papir lepenka,
karton, asfaltové a dehtové lepenky, dfevo a dievovlaknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpecna vzdalenost
zdvojndasobuje, tzn. na 400 mm.

Bezpecnou vzdalenost je nutné zdvojnasobit také v pripadé, kdy stupen horlavosti stavebni hmoty neni prokazan.

Montaz trubek topného systému

V zadni ¢asti kotle jsou navafeny natrubky vystupni a vstupni vody o priiméru G1 1/4". Tyto natrubky mohou byt také osazeny
pfirubami starého typu v pripadé, Ze ménite nas stary kotel za novy a nechcete ménit trubky pro pfipojeni ke kotli. V takovém
pfipadé poté kotel pasuje svymi rozméry na topny okruh, do kterého byl zapojen nas starsi typ kotle, typu H4v nebo H4eko.
Informujte se u nas nebo lokdIniho prodejce o moZnosti dokoupit tyto priruby v pfipadé, Ze ménite kotel ze jeden ze zminénych
starsich typd.

Teplovodni soustava musi byt provedena dle €SN 06 0310:2006 (Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz), CSN 06 0830:2006
(Zabezpecovaci zatizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody), CSN 07 7401 (Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni
s pracovnim tlakem pary do 8 MPa, €SN EN 303-5 (Kotle pro ustiedni vytapéni — Cast 5: Kotel Ustfedniho vytapéni na pevnd paliva
s ru¢ni nebo samocinnou dodavkou, o jmenovitém vykonu nejvySe 300kW.

o Kotel je nutné instalovat v kombinaci s akumulaéni nadrzi.

Montaz vypoustéciho ventilu

V zadni spodni ¢asti je na kotli navafen %" natrubek, do kterého se nasroubuje (napakuje) vypoustéci ventil. Po napusténi vody do
systému je nutné uzavrit tento ventil!

Pfipojeni ke kominu

Kotel smi byt nainstalovan jen ke kominu dle CSN 73 4201:2002. Pfipojeni teplovodniho kotle musi byt provedeno jen se souhlasem
kominické organizace.

Kotel musi byt pfipojen k samostatnému kominovému priduchu, ktery ma dostatecny tah pro viechny prakticky mozné provozni
poméry.
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Tah komina je vidy nizsi v dobé zvyseni vlhkosti ovzdusi, mlhy a pfi rozehraté hlavé komina, na niz dlouhodobé svitilo
Zhavé slunce.

Trubni odvod upevnény v sopouchu a nasazeny na koufovém hrdle kotle musi byt pevné sestaven a nasazen, aby nedoslo k jeho
nahodnému, nebo samovolnému uvolnéni. Doporucujeme, aby kourfovod od kotle ke kominu nebyl delsi nezli 1 m, a aby smérem
ke kominu stoupal; doporuceny sklon nejméné 5% (3°). Pfipojeni je doporuceno na pfimo — ne vice jak jeden ohyb.

Kotel a koufovod musi odpovidat pozarnim piredpisim CSN 06 1008:1997 (Pozarni bezpeénost tepelnych zatizeni), CSN EN 13501-
1:2007 (PoZérni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb - Cast 1: Klasifikace podle vysledkil zkousek reakce na oheri) a
smi byt instalovan v bezpecné vzdalenosti 400 mm od hoflavych hmot. Bezpecnou vzdalenost je nutno dodrZet i v tom pfipadé,
kdy stupen horlavosti hotlavé hmoty neni prokazan.

8. MONTAZ CHLADICi SMYCKY

Kotel H4xx EKO-D je dle pozadavka €SN EN 303-5:2013 a nafizeni vlady 26/2003 sb. vybaveny pojistnym vyménikem tepla pro
odvadéni prebytec¢ného tepla, ktery musi zajistit, aby nebyla prekrocena nejvyssi teplota vody v kotli, tj. 110°C. Tento pojistny
vyménik tepla je konstruovan tak, Ze je na vstupu ovladan pojistnym vypoustécim ventilem. Tento ventil Ize od nds kdykoliv
objednat tak, aby instalace na natrubky chladici smycky byla co nejjednodussi.

Princip Cinnosti

Cidlo pojistné armatury zasuneme do jimky v boéni horni ¢asti kotle. Cidlo snima teplotu vody v kotli.
V pfipadé, Ze dojde ke zvyseni teploty vody v kotli na 95°C (TS 130) zacne armatura automaticky
otevirat a poustét do vestavéného pojistného vyméniku vodu, kterd odebira teplo a zabrani tak
pretopeni kotle. Po vychlazeni vody v kotli zacne armatura automaticky zavirat, az Uplné zastavi pritok
studené vody do pojistného vymeéniku. Tato ¢innost se muze i nékolikrat opakovat, zalezi na mnozZstvi
paliva v ndsypné sachté, resp. na dobé trvani snizeného odbéru tepla otopnou soustavou.

e vypoustéci pojistny ventil je nutno pfipojit vidy na vstup vody do chladici smycky, aby
chladici smycka nebyla pod stalym tlakem uZitkové vody

e v pfipadé nedodrzeni doporuc¢eného pfipojeni chladici smycky ke kotli dle ndvodu pro
obsluhu, miiZe dojit k pfetlakovani chladici smycky a k naslednému vzniku jeji netésnosti.

e pro spravnou ¢innost ventilu musi byt zajisténo pfipojeni ventilu na trvaly zdroj chladici
vody o tlaku min. 2 bar. (nejlépe verejny vodovod) o teploté cca 15°C

e nejméné jednou rocné prekontrolovat spravnou funkci ventilu

9. MONTAZ ELEKTROSPIRALY

Kotel je z levé strany opatfen jimkou pro elektrické topné téleso. Natrubek pro pfipojeni elektro spirdly ma primér G6/4" vnittni
zavit a pasuje do néj elektro spirala Regulus 3kW, 1F, s ovladdnim a HDO. Pro pfipojeni vyuZijte mezikus, jelikoz je elektro spirala
o 2cm delsi nez je Sitka kotle.

Upozornéni! Elektro spirdlu je mozno
pouzit pouze jako ochranu pred

zamrznutim topného systému.

BlizSi informace kinstalaci naleznete v navodu
k pouZiti u této elektro spiraly.

vikon | elektrické typove Sislo | kéd material LN-netopici | L-délka topné- | min. velikost | min, velikost
kW) konec [mm] | ho télesa [mm] nadrze
>| 2 |WNPEAC230V| ETT-D20 | 11783 | niklovana méd 100 315 s | ek
3 RGC120H | Jo0 | oo
&| 3 |UNPEAC230V| ETT-D-30 | 11784 | nikiovana méd 100 370

10
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11. HYDRAULICKE SCHEMATA

ZAPOJENI S 1 TOPNYM OKRUHEM, SMESOVACIM VENTILEM, AKUMULACN{ NADOBOU
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Typ / Souéast / Popis El. svorka Objednavaci éislo
Cerpadlo primarniho okruhu CH pump -
3 —nebo 4 — cestny sméSovaci ventil (zapojen do 431N modulu) Valve -
KTY ¢idlo smésovaciho ventilu 1 Vlave sens.
KTY ¢idlo teplé vody DHW sens. 345718000020
KTY ¢idlo akumulaéni nadrze Buffer sens.
Cerpadlo teplé vody DHW pump -
Modul wifi8 (pro 1 objekt) - 358120400020
Cidlo z6nové wifi8 (pro 1 zénu / mistnost), (1 modul = max. 8 z6n / mistnosti) - 358120400040
Hlavice ventilu wifi8 (pro 1 radidtor), (1 zéna = max. 6 hlavic) - 358120400030

LEGENDA POTRUBI LEGENDA ZARIZENI LEGENDA ARMATUR

K UZAVER - KULOVF KOHOUT

PRIVODNI POTRUBI TORNE VODY 75/55°C Peletevy autermaticky kelel

————— VRATHE POTRUBI TOPNE VODY 75,55 ZP Z8sabaik na pelety :ns ::r::nsmm BEGULATOR TEPLOTY TV
£ EXPANZN POTRUBI TV Nestimahfivang zésabaik teplé vady W IPETNG VENTIL
PRIVODNI POTRUBI SOLARMIHG OKRUHU Obihoet Zerpodio topné vody B POJSTHY VENTIL
————— VRATNE POTRUBI SOUARMIHO OKRUHU EN Exponzni nbdeba By wvadovac VENTIL
: BXPAND POTRUE! HVDT  HYDRAULICKS VYROVNAVAL DYNAMICKTCH TLAKD T TEPLOMER
SK SOLARNI KOLEKTOR P TLAKOMER

VK WPOUSTEC KULOVE KOHOUT
SUR  KULOVY KOHOUTM SE ZAJSTENIM PRO EN

SC SOLARNI OBEHOVE CERPADLO

EN—S5  SOLARME EXPANZNT NADCEA

o7 HYDRAULICKT CHEUM OTORNTCH TELES
PDL  syDRAULICKS CHEUS PODLAHOVEMD VYTAPENI
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ZAPOJEN{ S 1 TOPNYM OKRUHEM, SMESOVACIM A TERMOSTATICKYM VENTILEM, AKUMULACNI NADOBOU

?
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S ¥
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Typ / Souéast / Popis El. svorka Objednavaci éislo
Cerpadlo primarniho okruhu CH pump -

3 - cestny termostaticky ventil - -

KTY cidlo sméSovaciho ventilu 1 Vlave 1 sens.

KTY ¢idlo teplé vody DHW sens. 345718000020
KTY cidlo akumulaéni nadrze Buffer sens.

Cerpadlo teplé vody DHW pump -

3 —nebo 4 — cestny smésovaci ventil Valve 1 -
Cerpadlo Valve pump -

Modul wifi8 (pro 1 objekt) - 358120400020
Cidlo z6nové wifi8 (pro 1 zénu / mistnost), (1 modul = max. 8 z6n / mistnosti) - 358120400040
Hlavice ventilu wifi8 (pro 1 radidtor), (1 zéna = max. 6 hlavic) - 358120400030

LEGENDA POTRUBI LEGENDA ZARIZENI

PRIVODNI FOTRUBI TOPNE VODY 75,/55C K Paletevi autornaticky kelel

————— VRATNE POTRUBI TOPHE \ODY 75,85 P I8sabaik na pelety
——f———  EPANIM POTRUBI v NeaFimahdivanf 28scbaik teplé vady
PRIVODNI POTRUBI SOLARMIHD OKRUHU Obihost terpadio topné vody
————— VRATNE POTRUB SOLARNIHD OKRUHU EN Exponant nédcbo
= f——— EFAMDA FOTRN HVDT  HYDRAULICKS VIROVNAVAD DYNAMICKTCH TLAKD
SK SOLARNI KOLEKTOR
sC SOLARNI OBEHOVE CERPADLO
EN—=S soLarn EXPANZNI HADOEA
oT HYDRAULICKT CREUM OTOPNTCH TELES
POL  wvoRAULICKS CRAUM POOLAHOVEHD WWTARENI

LEGENDA ARMATUR

KK
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Ay
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VR
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UZAVER - KULOVS KOHOUT

FILTR

TERMOSTATICKY REGULATOR TEPLOTY Tv
ZPETHY VENTIL

FOJISTN VENTIL

WVIVAZOVACH VENTIL

TEPLOMER

TLAKOMER

WVYPOUSTECT KULOVY KOHOUT

KULOVE KOHOUTM SE ZAJSTENIM PRO EN
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12. RiDiCi JEDNOTKA

| 2 03:53
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1. Ohrevdomu — ukazatel typu vytapéni. Tento mlze byt rozdélen na nasledujici druhy:
a. Ohfev domu — aktivni je pouze ¢erpadlo UT

b. Priorita TUV — prioritné je aktivovdno cerpadlo TUV, po docileni stanovené teploty TUV, je Cerpadlo TUV
deaktivovano a ¢erpadlo UT aktivovéno k zajisténi cirkulace vody v primarnim okruhu.

c. Paralelni—¢&erpadlo TUV a UT pracuji zaroveri. Po docileni stanovené teploty TUV je ¢erpadlo TUV
deaktivovano a ¢erpadlo UT stéle pracuje k zajisténi cirkulace vody v primarnim okruhu.

d. Letnirezim — pouze ¢erpadlo TUV je aktivni.
Aktualni datum, indikace pokojového termostatu, teplota spalin.
Zadana a aktualni teplota Ustfedniho topeni, mérend v zadni ¢asti kotle na trubce vystupni vody z kotle.
Indikace aktudlni rychlosti otacek ventildtoru.
Stav kotle
Indikace chodu ¢erpadla UT
Indikace chodu ¢erpadla TUV

Indikace chodu pridavného cerpadla

© ® N o Uk w N

Indikace aktivace hlavniho smésovaciho ventilu
10. Indikace otevieni smésovaciho ventilu, pokud je zapojen a aktivovan.
11. Navigacni tlacitko pro vstup a navigaci v menu.

12. Vystup z menu, zruseni volby.

14
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13. ZAKLADNI FUNKCE RiDiCi JEDNOTKY
Ridici jednotka ovlada cerpadlo obéhu vody (UT), ¢erpadlo teple uZitkové vody (TUV), cirkulaéni ¢erpadlo sekundarniho okruhu,
smésovaci ventil, akumulacni nadobu a odtahovy ventilator.

Také je moZné ovladani dvou dodateénych smésovacich ventild pomoci modul 431N. U tohoto typu regulatoru je rychlost otacek
ventilatoru stanovena na zdkladé méreni teploty kotle a teploty spalin, méfenych na vystupu z kotle. Ventilator pracuje nepretrzité
a jeho otacky zavisi bezprostfedné na aktudini teploté kotle, teploté spalin a rozdilu téchto parametr( vici zadané teploté.

1. Hlavnistrana

Béhem normalniho provozu regulatoru se na grafickém displeji zobrazuje hlavni stranka. Podle aktudlniho provozniho rezimu jsou
zobrazovany prislusné panely zobrazeni. Stisknutim ovladace ménice impulst prejde uZivatel do menu prvni Grovné. Na displeji se
zobrazi prvni Ctyfi volby tohoto menu.

Zobrazeni dalSich voleb docilime otacenim ovladace ménice. Pro volbu dané funkce je tfeba stisknout ovlada¢ ménice. Podobné
postupujeme pfi zméné parametrd. Aby ke zméné doslo, je nutné ji potvrdit. Toho dosahneme stisknutim ovladace ménice pfi
napisu POTVRDIT.

Pokud nechce uzivatel v dané funkci vykonat zddnou zménu, stiskne ovlada¢ ménice pfi napisu ZRUSIT. Pro opusténi menu je tieba
pouZit tlagitko VYSTUP. POZOR: Pohotovostni reZim nevypina napajeni regulatoru.

2. Roztapéni/ Vyhasinani

Pomoci této funkce miZe uZivatel snadno roztapét/vyhasnout kotel. Po Uvodnim naloZeni a zapaleni paliva si vybere funkci
Roztdpéni, ktera automaticky reguluje ventilator. Po docileni optimalnich parametr( teploty UT a spalin piejde kotel plynule do
provozniho rezimu. Po prechodu kotle do provozniho rezimu se na displeji zobrazi misto informace Roztdpéni informace Prdce.

Od této chvile volba plni funkci zapnuti/vypnuti ventilatoru. Pomoci této funkce miZzeme kdykoliv na urcity ¢as zapnout/vypnout
ventilator.

3. Hlavni zobrazeni na displeji

Pomoci této funkce si mlZe uZivatel vybrat jedno ze Ctyf zobrazeni hlavnich panell provozu regulatoru:
e zobrazeni panelu UT (zobrazuje aktudlni provozni rezim kotle),
e hlavni ventil (zobrazuje parametry prace hlavniho ventilu),
e ventil 1 (zobrazuje parametry prace dodatecného ventilu 1),

e ventil 2 (zobrazuje parametry prace dodatecného ventilu 2).

POZOR: Aby byly panely s parametry ventil( aktivni, musi byt tyto ventily pfed tim odbornym pracovnikem spravné nainstalované
a zkonfigurované.

4. Nastaveni teplot

Zde muzete zvolit pozadovanou teplotu vystupni vody z kotle , Teplota UT“ a poZzadovanou teplotu boileru , Teplota TUV*, pokud
je ohfev TUV aktivovan v menu ,,Provozni rezimy“.

4.1 Zadana teplota UT

Tato volba umoZriuje stanovit zadanou teplotu kotle. Teplotu kotle mliZe uZivatel ménit v rozsahu od 45°C do 85°C. Zadanou
teplotu UT je mozné ménit také pfimo v zobrazeni hlavni stranky reguldtoru ota¢enim ovladace ménice impulsgi.

4.2 Zadana teplota TUV

Tato volba umozZnuje stanovit zadanou teplotu teplé uZitkové vody. UZivatel miZe ménit tuto teplotu v rozsahu od 30°C do 60°C.
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Rucni provoz

Pro pohodli uzivatele je regulator vybaven funkci Manudlni provoz. V této funkci je kazdé provozni zafizeni (ventilator, ¢erpadlo
UT, Cerpadlo TUV, pfidavné Cerpadlo — cirkulaéni nebo ventilu) zapinani a vypinani nezavisle na ostatnich a kazdy aktivni smésovaci
ventil je moZné zavfit, otevfit nebo stopnout v dané poloze.

Stisknutim ovladac¢e ménice impulst se rozbéhne pohon vybraného zatizeni. Zatizeni bude v chodu do nésledného stisknuti ménice

impuls.

Dodatecné je k dispozici volba Vykon ventilatoru, kde md uZivatel moZnost nastavit v manudlnim provozu libovolnou rychlost
otacek ventilatoru.

6.

Provozni rezimy cerpadel

V této funkci se podle potieb uZivatele aktivuje jeden ze Ctyfech provoznich rezim( kotle.

7.

Vytapéni domu - V teto volbé prejde regulator do reZimu ohfivani obéhu UT. Cerpadlo zaéne pracovat nad teplotou
zapnuti Cerpadel (vyrobné nastavené na 38°C). Pod touto teplotou (minus hystereze 2°C) prestane Cerpadlo pracovat.

Priorita boileru - V tomto reZimu se nejprve zapne Cerpadlo bojleru (TUV) a pracuje do dosaZeni zadané teploty TUV. Po
jejim dosaZeni se Cerpadlo vypne a aktivuje se obéhové Cerpadlo UT. Prace Cerpadla UT probiha celou dobu az do
okamZiku, kdy teplota bojleru poklesne pod zadanou teplotu o hodnotu hystereze TUV. Tehdy se vypne ¢erpadlo UT a
zapina se Cerpadlo TUV (Cerpadla pracuji stfidavé). V tomto reZimu je provoz ventilatoru a podavace omezen teplotou
kotle do 62°C, aby se predeslo prehtati kotle.

POZOR: Kotel musi mit namontované zpétné ventily na obéhu cerpadel UT i TUV. Ventil na cerpadle TUV zabranuje
vysavani horké vody z bojleru.

Paralelni cerpadla

V tomto rezimu zacinaji obé Cerpadla pracovat soucasné po dosazeni teploty zapnuti Cerpadel. Tato teplota mGze byt pro
kazdé Cerpadlo jina, v zavislosti od nastaveni uZivatelem. Znamena to, Ze jedno Cerpadlo se miZe zapnout dfiv neZ to
druhé, ale po prekroceni obou téchto mezi budou ¢erpadla pracovat souc¢asné. Cerpadlo UT pracuje stale a ¢erpadlo TUV
se vypne po dosazeni zadané teploty bojleru; naopak k jejimu zapnuti dojde po poklesu pod teplotu zadanou snizenou o
hodnotu nastavené hystereze TUV.

Letni rezim

V této volbé z(istava eerpadlo UT vypnuté a ¢erpadlo TUV se zapne po dosaZeni nastavené teploty zapnuti. Bude pracovat
nepretrzité do okamziku, neZ teplota klesne na teplotu zapnuti snizenou o hodnotu hystereze TUV, nebo pokud bude
splnéna tato podminka: (teplota kotle) + 2°C < (teplota bojleru).

V letnim reZimu se stanovuje pouze zadana teplota kotle, kterd je souc¢asné zadanou teplotou bojleru.

Nastaveni ¢asu

Zvolte aktualni cas tak, aby funkce, které spolupracuji s aktudlnim ¢asem fungovaly spravné.

8.

Nastaveni data

Zvolte aktualni datum tak, aby funkce, které spolupracuji s aktualnim datem fungovaly spréavné.

9.

Instalacni menu

Zde se aktivuji a nastavuji veskera prislusenstvi, ktera jsou do kotle zapojena. Popis instalaéniho menu naleznete v nadchazejici
kapitole tohoto navodu.

10. Volba jazyka

Pomoci této funkce zvolime jazykovou verzi regulatoru.
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11. Tovarni nastaveni

Regulator je z vyroby nastaven tak, aby byl schopen provozu. Je vSak nutné prizplsobit toto nastaveni konkrétnim provoznim
podminkdm a vlastnim potfebam. Kdykoliv je mozné vratit se k hodnotam vyrobniho nastaveni. Volbou vyrobniho nastaveni se
vymazou hodnoty nastaveni kotle zadané uZivatelem (zapsané v menu) v prospéch nastaveni zadanych vyrobcem kotle. Od tohoto
okamZiku muZe uZivatel nanovo nastavovat vlastni parametry.

12. Informace o programu

Pomoci této funkce si mlze uZivatel ovéfit, jakou programovou verzi regulator disponuje.

13. Nastaveni displeje

Zména jasu displeje a Usporného rezimu, tedy Casu po jaké dobé se svétlost displeje snizi tak, aby tento nebyl nadmérné
opotrebovavan.

14. NASTAVENI INSTALATERA

1. Nastaveni ventild, Vestavény ventil

Aktivace a nastaveni smésovaciho ventilu. Napajeci napéti ventilu je 230V. Zapojeni do ,, Valve” vystupu v fidici jednotce kotle.
e  Stav ventilu, Zapnuti/Vypnuti - Funkce umoZiiuje docasné vyrazeni ventilu z provozu.
e Zadana teplota na ventilu - Toto nastaveni stanovuje teplotu v obéhu udrZzovanou pomoci smésovaciho ventilu.

e Kontrola teploty - Tento parametr uréuje frekvenci méfeni (kontroly) teploty vody za ventilem v instalaci UT nebo TUV.
Jestlize ¢idlo zaznamena zménu teploty (odchylku od zadané), tehdy se elektro ventil pootevie nebo pfivie o potfebnou
vzdalenost, aby se opét dosahlo zadané teploty.

o Cas otevieni - V této funkci se nastavuje ¢as Uplného otevieni ventilu, ¢&ili doba potfebna na otevieni ventilu z hodnoty
0% na 100%. Tento cas je nutné stanovit v souladu s pouzitym servomotorem ventilu (uvedeno na vyrobnim Stitku).

e Typ ventilu - Pomoci teto volby vybira uZivatel druh ventilu: UT nebo podlahovy. Toto nastaveni zméni maximalni moznou
teplotu, kterou lze na ventilu nastavit.

e Jednotkovy zdvih - V této funkci se stanovi procentovy jednotkovy zdvih pro otevreni ventilu, tzn. o maximalné kolik
procent se mlze ventil jednorazové otevfit nebo zavfit (maximalni pohyb ventilu v jednom méricim cyklu).

e Minimalni otevreni - Touto funkci se stanovi minimalni hodnota otevieni ventilu. Pod tuto hodnotu se ventil nedovre.

e  Ekvitermni regulace - Tato funkce vyZaduje montaz venkovniho &idla. Cidlo je tfeba umistit tak, aby nebylo vystaveno
pfimému sluneénimu zafeni a jinym nezZadoucim atmosférickym vlivim. Aby ventil spravné pracoval, urcuje se zadana
teplota (za ventilem) pro ¢tyfi moZné venkovni teploty.

e Ochrana zpatecky — ventil miZe udrZovat vratnou vodu do kotle nad stanovenou mezi. Dokud tato neni prekrocena,
ventil je zavren. Po docileni minimalni teploty vratné vody se ventil otvira a upravuje svou pozici dle zadané teploty na
ventilu.

e Ochrana kotle — pokud dojde k prekroceni teploty UT nad stanovenou mez v této funkci, smé$ovaci ventil se otvird a
pousti pfehfatou vodu do topného systému tak, aby ochranil kotel pred vysokou teplotou.

e  Smér otvirani — zvolte smér otvirani ventilu dle elektrického zapojeni 2 fazi ventilu v fidici jednotce kotle.

e Nastaveni ¢erpadla ventilu - Tato funkce umozZfiuje vybér provozniho reZimu ¢erpadla. Cerpadlo se zapne:

o vZdy (Cerpadlo pracuje nepretrzité, nezavisle na teplotach);

o nad mezi zapnuti (Cerpadlo se zapne nad nastavenou teplotou zapnuti). Jestlize se ma cerpadlo zapnout
nad mezi zapnuti, je potfebné stanovit teplotu meze zapnuti ¢erpadla (teplota kotle, mérena na cidle
um).

e Typ ventilu - Tato funkce umozZiiuje nastavit ochranu kotle pred pfilis studenou vodou, vracejici se z hlavniho obéhu (voda
vracejici se z topného systému do kotle), kterd mize byt pri¢inou nizkoteplotni koroze kotle. Ochrana zpatecky funguje
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tim zplsobem, Ze pokud je teplota zpétné vody pfilis nizka, dojde k pfivieni ventilu aZz do okamziku, kdy kratky obéh kotle
dosahne odpovidajici teplotu. Funkce rovnéz chrani kotel pred nebezpecné vysokou teplotou zpatecky tim, ze zabrani
varu vody. Po zapnuti této funkce nastavuje uzivatel minimalni a maximalni pfipustnou teplotu zpatecky.

* SniZzeni pokojové regulace - Tato funkce je aktivni pouze ve spolupraci s pokojovym reguldtorem (standardnim nebo
RT10). Poté, co pokojovy reguldtor dosahne zadanou teplotu v byté (hlasi vyhfati mistnosti), ventil se pfivie, aby se
teplota za ventilem snizila o teplotu nastavenou v této funkci.

o Cinnost regulatoru OPOP (RT10) - Tato volba je aktivni vyhradné ve spolupraci s pokojovym reguldtorem OPOP (RT10) a
umoznuje vybrat variantu spoluprace regulatoru se smésovacim ventilem:

o SniZeni teploty — v tomto rezimu pokojovy reguldtor RT10, po vyhfati bytu na zadanou teplotu, snizi zadanou
teplotu ventilu o hodnotu SniZeni pokojové regulace.

o Dynamické zmény —v tomto reZimu pokojovy reguldtor RT10, po vyhfati bytu na zadanou teplotu, pracuje podle
nasledujiciho nastaveni:

e Zména zadané teploty ventilu — toto nastaveni urcuje, o kolik se snizi nebo zvysi teplota ventilu pti jednotkové zméné
pokojové teploty. Funkce Uzce souvisi s parametrem Rozdil teplot v mistnosti.

e Kontrola teploty — jak ¢asto dochazi k Upravé polohy ventilu na zakladé zmény aktudlni teploty na ventilu.

o Kalibrace —kalibrace ventilu tak, aby jednotka zaznamenala mezni polohy na ventilu. Ventil se automaticky otevie a zavre.
Vyckejte na dokoncéeni kalibrace a poté pokracujte v pfipadném nastavovani dalSich funkci ventilu.

e Rozdil teplot v mistnosti - toto nastaveni urcuje jednotkovou zménu aktualni pokojové teploty (s pfesnosti do 0,1°C), pfi
které dojde k vySe popsané zméné zadané teploty ventilu.

Priklad:

Nastaveni: Rozdil teplot v mistnosti 0,5°C

Nastaveni: Zména zadané teploty ventilu 1°C
Nastaveni: Zadana teplota ventilu 40°C

Nastaveni: Zadana teplota pokojového regulatoru 23°C

Pfipad 1: Jestlize pokojova teplota vzroste na 23,5°C (o 0,5°C), ventil se pfivie na zadanou teplotu 39°C (o 1°C).
Pripad 2: JestliZze pokojova teplota klesne na 22°C (o 1°C), ventil se nastavi na zadanou teplotu 42°C (o 2°C).

Nastaveni ventilli, Ventil 1 a 2 - Tato funkce umozZiiuje volbu nastaveni pro praci dodateéného smésovaciho ventilu. Aby ventil
pracoval sprdvné a v souladu poZadavky uZivatele je nutné provést, nastavenim pfislusnych parametrd, jeho konfiguraci
(podobné jako v pfipadé hlavniho ventilu). Podrobné nastaveni pfidavnych ventil( je uvedeno v ndvodu pro 431N modul,
ktery fizeni téchto pridavnych ventild umozriuje.

Snizeni teploty podle termostatu — Pokud je aktivovan pokojovy termostat, pak lze touto polozkou zadat a kolik stupnl se
ma sniZit nastavena teplota UT kotle tak, aby kotel sniZil svilj vykon, pripadné deaktivoval ventilator pfi docileni této ponizené
teploty UT.

GSM modul - Modul GSM je doplrikové zafizeni spolupracujici s regulatorem kotle, které umoznuje dalkovou kontrolu prace
kotle pomoci mobilniho telefonu. UZivatel je zpravou SMS upozornén na pfipadny alarm reguldtoru kotle a vyslanim
odpovidajici SMS je zpétné informovan o momentalni teploté vsech Cidel. Po zadani kddu autorizace je mozna rovnéz dalkova
zména zadanych teplot.

Podrobné nastaveni naleznete v navodu pro GSM modul.

Internetovy modul - VyuZiti tohoto pracovniho rezimu je mozné pouze po zakoupeni a ptipojeni ptridavného fidiciho modulu
S T-500, ktery neni soucasti standardni vybavy reguldtoru. Internetovy modul je zatizeni umoznujici dalkovou kontrolu prace
kotle pfes internet nebo lokélni sit. UZivatel kontroluje na monitoru domaciho pocitace stav viech zafizeni instalace kotle.
Cinnost kazdého zafizeni je zndzornéna v podobé animace.

Podrobné nastaveni naleznete v navodu pro Internetovy modul.

Pokojovy termostat - Pomoci této funkce si mlZe uZivatel zvolit odpovidajici typ pokojového reguldtoru. Voli mezi
standardnim regulatorem (tradi¢ni dvoupolohovy) a regulatorem OPOP/TECH (RT10).

PFi zapojeni reguldtoru OPOP/TECH mé uZivatel moZnost kontrolovat a ménit zadané teploty UT, TUV a sméSovaciho
ventilu. Zobrazovany jsou také vSechny alarmy reguldtoru kotle. Pfi spolupraci se sméSovacim ventilem ma uzivatel na
zobrazovacim panelu s parametry ventilu také nahled na aktualni venkovni teplotu.
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POZOR: Na vystupy pokojového regulatoru se nesmi pripojit Zadné vnéjsi napéti. Jinak maze dojit ke zniceni regulatoru.
o Regulace ¢erpadla UT - poté, co pokojovy regulator signalizuje vyhiati, nasleduje vypnuti ¢erpadla UT.

o Regulace kotle — poté, co pokojovy regulator signalizuje dosaZeni teploty vyhfati, nasleduje pokles
teploty na zadanou teplotu.

Pracovni algoritmus — aktivace nebo deaktivace PID reZimu. V PID reZimu jednotka kotle moduluje otacky ventilatoru. Cim

pouze na fixni otacky bez modulace. Po dosaZeni teploty UT se pak ventilator deaktivuje.

Parametry AKU nadrze — ohfev akumulaéni nadrze je realizovan za pomoci teplotniho ¢idla vilozeného do jimky v aku. nadrzi.
Pokud je ohiev akumulac¢ni nadrze aktivovan, musi byt zapojeno i prislusné cidlo teploty, jinak dojde k alarmovému hlaseni.

a. Zadand teplota — zadejte pozadovanou teplotu v aku. nadrzi, mérenou teplotnim cidlem.

b. Funkce TUV — pokud je v systému zapojen zasobnik teplé vody a tento je fizen cerpadlem TUV, ktery je zapojen do
jednotky kotle, mlZete si zvolit, zdali chcete v pfipadé ohraté akumulaéni nadrze vyuZit tuto vodu pro ohfev TUV.
Zavisi na hydraulickém zapojeni, doporucujeme konzultaci s montdazni firmou.

Teplota zapnuti ¢éerpadel - Tato volba slouZi pro nastaveni teploty zapnuti ¢erpadla UT (je to teplota méfena na vystupu vody
z kotle) a ¢erpadla TUV Nad touto teplotou zacina Cerpadlo pracovat. Vypnuti ¢erpadla nastane po poklesu teploty kotle pod
teplotu zapnuti (minus hystereze 2°C).

Hystereze TUV - Tato volba slouZi pro nastaveni hystereze zadané teploty na bojleru. Je to maximalni rozdil mezi zadanou
teplotou (Cili zvolenou teplotou na bojleru, pfi niz se ¢erpadlo vypne) a teplotou, kdy opét zacne pracovat.

Priklad:

Zadana teplota ma hodnotu 55°C a hystereze je 5°C.

Po dosazeni zadané teploty 55°C, se ¢erpadlo TUV vypina a zapina se ¢erpadlo UT.
KdyzZ se teplota snizi na 50°C, znovu se zapne Cerpadlo TUV.

Pfidavné cCerpadlo - UZivatel ma mozZnost pripojeni pridavného Cerpadla: obéhového nebo Cerpadla ventilu. Podle vybéru
Cerpadla je tfeba zkonfigurovat spravné nastaveni.

UZivatel zde nastavuje denni cyklus ¢innosti a prestavek Cerpadla s pfesnosti 30 minut. Pro usnadnéni nastavovani téchto
parametr( existuje moznost kopirovat vybrany casovy interval do dalSich dni. Po stanoveni provozniho planu je nutné nastavit
Cas prace a dobu vypnuti ¢erpadla v pribéhu aktivity v dfive vybraném ¢asovém intervalu. V pfipadé potieby je rovnéZ moiné
rychlym zplsobem vymazat stavajici nastaveni a tim usnadnit nastaveni novych ¢asovych intervald.

Citlivost otoc¢ného ovladace - Pomoci tohoto nastaveni mizZeme stanovit citlivost ovladani ménice impulst, ktery detekuje
spravné otacky ventilatoru a chrani jej proti poskozeni, v rovnich od 1 do 3 (kde 1 znamena nejvyssi citlivost).

Kalibrace venkovniho cidla - Korekce venkovniho cidla se vykonava pfi montazi nebo po delsi dobé provozu regulatoru,
jestlize se rozchazi zobrazovana teplota se skute¢nou. Rozsah regulace: -10 do +10°C.

Dezinfekce boileru TUV - Teplotni dezinfekce spociva ve zvySeni teploty na pozadovanou dezinfekéni teplotu, tj. minimalné
60°C v celém obéhu TUV. Uéelem dezinfekce TUV je likvidace bakterii Legionella pneumophila, které zpiisobuji oslabeni
imunity organismu.

Po zapnuti této funkce (pouze v rezimu Priorita bojleru) se bojler nahfiva az do momentu dosazZeni teploty dezinfekce, kterou
pred tim stanovil uZivatel. Parametr ¢as dezinfekce urcuje dobu trvani dezinfekce (napf.: 10minut). Poté se bojler vraci do
normalniho pracovniho rezimu.

Po zapnuti dezinfekce musi byt dosazeno teploty dezinfekce do ¢asu dohtati pred dezinfekci. V opaéném pripadé se funkce
samocinné deaktivuje.

Tovarni nastaveni — reset polozZek instalacniho menu do tovarniho nastaveni.

PID dohled - v p¥ipadé docileni nastavené teploty UT, pfechazi kotel do tzv. reZimu dohledu. V tomto reZimu je deaktivovan
ventilator tak, aby bylo zamezeno navySovani vykonu. Pozor: kotel je nutné instalovat s akumulacni nadrzi tak, aby nedoslo
k prehrati vody v topném systému a kotli.

Kontrast displeje — zména sytosti pisma na displeji fidici jednotky kotle.
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14. ZAKLADNi NASTAVENI RiDici JEDNOTKY

PFi uvadéni kotle do provozu je nutné zvolit spravny vykon kotle. Vykon nastavi technik, ktery provadi montaz kotle v Servisnim
menu fidici jednotky. Ujistéte se, Ze vykon kotle je nastaven spravné tak, aby otacky ventilatoru odpovidali vasemu vykonu kotle.

Maximalni teplota kotle Ize nastavit po stisku naviga¢niho tladitka a volbé ,Teplota UT“. Tuto teplotu bude kotel udrZovat a po
jejim docileni dojde k deaktivaci ventilatoru.

Vykon kotle ovliviiuji vnéjsi faktory, jako kominovy tah, nastaveni klapek primaru a sekundaru, otacky ventilatoru, typ
paliva, spravné nebo nespravné stanoveni vykonu kotle projektantem. Proto miZe dochazek k pfekroceni stanovené
teploty UT. Z tohoto dGvodu je nutné instalovat s akumulaéni nadri.

Maximalni teplota TUV, v pfipadé Ze je ohfev TUV aktivovan, Ize nastavit po stisku navigacniho tlacitka v polozZce , Teplota TUV*.
Ohrev TUV aktivujete v nastaveni ,,Provozni rezimy Cerpadel”. Pokud aktivujete ohrev TUV, ujistéte se predem, Ze Cidlo TUV je
zapojeno, jinak dojde k alarmovému hlaseni.

15. ROZTAPENI

Drevo v kotli odhofivda smérem skrz Zarobetonovou trysku. Na trysku polozte malé kusy dieva a
tfisky tak, aby byla tryska prostupna a plamen mohl skrz trysku prochazet. Pro podpal pouZzijte papir
nebo pevny podpalovac. V Menu stisknéte polozku ,Roztapéni” a aktivujte ventilator. Idedlni otacky
ventilatoru pro roztapéni jsou v rozsahu od 20 do 40%. Vétsi otacky ventilatoru mohou zpUsobit
sfouknuti plamene.

Nyni je nutné pockat na rozhofeni dieva a poté prikladaci dvere zavrete. Kotel prejde automaticky
do rezimu ,,Provoz” po navyseni teploty v kominé nad 45°C. AzZ se tak stane, potvrdte prechod do
rezimu ,,Provoz“ naviga¢nim tlacitkem. Nyni bude kotel pracovat tak, aby docilil vdmi nastavenou
teplotu UT pomoci modulace otaéek ventilatoru.

Soravné uloZeni dreva pro zdtop

16. PROVOZ

V provozu se kotel fidi dle vdmi nastavené teplot UT a také dle teploty spalin. Pokud by teplota spalin klesla pod 45°C, indikuje se
na displeji pozadavek na doplnéni paliva.

Ventilator pracuje do doby, dokud neni docilena stanovena teplota UT. Poté dojde k deaktivaci ventilatoru. Teplota kotle miiZe i
tak nadale stoupat, dle kominového tahu a otevreni primarnich klapek vzduchu.

Spravné nastaveni klapek primarniho a sekundarniho vzduchu je oznaéeno ryskou nad tahlem klapky. Toto nastaveni zajistuje
pozadovany vykon kotle a idealni emise ze spalovani.

V ptipadé, Ze chcete, aby palivo v kotli vydrZelo horet déle, mizete klapky primarniho vzduchu na bocnich stranach kotle privfit.
Klapky nelze nikdy zavfit na 100%, jelikoZ hofici palivo vidy vyZaduje alespor minimalni pfisun vzduchu pro spravné spalovani.

Vyckejte na pokles kominové teploty pod 45°C, kdy v nasypné Sachté zbyva jiz jen Zhava vrstva, ktera tvori minimalni

0 Béhem hoteni dochazi ke hromadéni zplodin v ndsypné komore. Proto nikdy neotvirejte prikladaci dvirka béhem horeni.
mnozZstvi koure. Po té, poté muiZete prilozit dalsi palivo.

Klapky primarniho vzduchu na bocnich stranach kotle ovliviiuji vykon kotle. Ryska znazornuje nastaveni pro
dosazeni pozadovaného vykonu kotle. Pfivienim klapek, snizite vykon kotle a prodlouzite dobu hoteni. Poloha
klapek musi byt na obou stranach totozn3, jinak bude drevo v nasypné Sachté horet nerovnomérné.

O — otevrena poloha klapky Z — zavrena poloha klapky (stdle umoznuje pfisun vzduchu do kotle)
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Klapka sekunddarniho vzduchu je umisténa v predni ¢asti kotle. Vhani spalovaci vzduch pfimo do trysky a
vylepsuje tak kvalitu spalovani paliva a plyn(. Ideéini poloha klapky je zndzornéna ryskou nad tahlem klapky.
Béhem hoteni neni tfeba do pozice klapky zasahovat. Obecné zde plati pfima Uuméra, tedy pokud pfiviete
klapky primaru, mdzZete ve stejném poméru pfriviit klapku sekundaru tak, aby kvalita spalovéani byla co
nejlepsi. Klaka i pfi zaviené poloze stale umoziiuje pfisun vzduchu do trysky.

17. PRIKLADANI PALIVA

Palivo se do kotle pfidava v dobé, kdy v nasypné Sachté zbyva pouze zhava vrstva dieva, vsechny velké kusy jsou tak spaleny.
Orientujte se tak, dle aktualni teploty spalin, ktera je zobrazena v pravé horni ¢asti displeje. Standardni teplota spalovani je nad
100°C. Pokud teplota spalin klesne pod zhruba 50°C, zbyva v kotli pouze Zhava vrstva a kotel je tak pripraven pro naloZeni nového
paliva.

Pfed otevienim pfrikladacich dvifek, posurite tahlo odsavaci klapky do pozice otevieno a pockejte 20s.
Otevrenim klapky zajistite pfimy odtah zbytkového koufe do komina. Poté lze prikladaci dvitka pootevrit,
nahlédnout zdali byl vSechen kour odsat a poté dvere otevrit. r
NaloZzte do zhavé vrstvy nové palivo. PouZijte rukavice, jelikoz zhava vrstva je opravdu velmi zhava. Po
nalozeni dreva zavrete prikladaci dvefe a nezapomerite posunout tdhlo odsavaci klapky do pozice zavieno.

v nasypné sachté horet smérem nahoru, nikoliv pres trysku. To miZe zpUsobit poskozeni plechovych
¢asti v nasypné Sachté, nebo poskozeni odsavaci klapky. Nemluvé o tom, Ze by vam vSechno teplo
uteklo do komina dfiv, neZ by se predalo do vody.

o Nikdy nenechavejte tahlo odsavaci klapky béhem provozu kotle v oteviené poloze. Jinak bude palivo

18. VYHASINANI

K vyhasnuti kotle dojde, kdyZ teplota spalin klesne pod 45°C a uZivatel nepfilozi dalsi palivo. Ventilator zlstane v deaktivované
poloze na displeji se zobrazuje napis Vyhasnuto.

Kotel muzZete kdykoliv vyhasnout rucné tim, Ze v menu zadate polozku ,Vyhasinani“. Dojde tak k deaktivaci ventilatoru, ale pozor,
pokud je v ndsypné Sachté stdle palivo, toto bude stdle horet dle pfirozeného kominového tahu. Stejné tak se v nasypné Sachté
budou stale hromadit zplodiny z hofeni. Proto i po vyhasnuti pfi otvirani pfikladacich dvefi postupujte dle pokynu v kapitole
Prikladani paliva. Pokud byste otevreli prikladaci dvere zprudka bez oteviené odsavaci klapky, dojde k uniku zplodin do mistnosti.

19. UDRZBA

Kotel je nutné pravidelné Cistit. A to nejen nasypnou a spalovaci komoru, ale také vyménik kotle. Postupujte dle pokyn( nize tak,
aby byl vas kotel udrzovdn v nejlepsim mozném stavu.

1. Nasypna Sachta: otevrete prikladaci dvefe a zbytkovy popel bud' shrrite skrz trysku tak, aby spadl dold do spalovaci
komory, nebo jej vysajte vysavacem na popel. Ocistéte bocni stinici plechy v ndsypné sachté pomoci Skrabky, pokud je to
nutné.

2. Spalovaci komora: oteviete spodni dvefe a vyhrabnéte veskery popel ven ze spalovaci komory. Pred uzavienim
zkontrolujte spravnou pozici vSech Samotovych cihel, aby nedoslo k zamezeni odtahu zplodin ze spalovaci komory do
vyméniku kotle.

3. Vyménik kotle: odejméte Cistici dvefe v horni ¢asti kotle. Pod nimi najdete stinici klapku, kterou také vyjméte. Nyni
muzZete oCistit stény vyméniku kotle pomoci Skrabky a kartaée dodavané s kotlem. Zbytkovy popel pada do spodni ¢asti
vymeéniku, pod prepazky kotle. Tento popel mizete bud vysat vysavacem pro popel s delsSim nastavcem tak, abyste se
pod prepdzky dostali. Pokud vysavac na popel nemate, pak vyuzijte vymetaci zaslepku na obou stranach kotle, kterd slouzi
k odstranéni zbytkového popela z vyméniku kotle, viz bod 4.
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4. Vymetaci zaslepka: Ve spodni strané kotle (vlevo i vpravo) je mald vymetaci
zaslepka, kterd slouZzi pro odstranéni popela, ktery spadl pod vyménik kotle.
Odejméte nejprve kryci plech na boénim oplasténi kotle a poté odsSroubujte 2ks
kfidlovych matek tak, abyste mohl zaslepku odejmout. Pomoci Cisticiho naradi
vyhriite popel ven na lopatku, nebo pouZijte vysavac.

5. Odtahovy ventilator: pred sezénou doporucujeme odsSroubovat odtahovy ’q‘
ventilator a vymést popel, ktery se nahromadil za ventilatorem ve spirdlni skfini.
Kartacem opatrné omette vrtuli ventilatoru a zkontrolujte jeji pfichyceni, nesmi
se viklat. Pokud neni pevné uchycend, utdhnéte pojistnou matici, kterd drii vrtuli
na htideli ventilatoru. Vvmetaci zdslepka na strandch

zaslepku, upevnit vzduchotésné ventilator a ujistit se, Ze jsou viechny komponenty (Samoty, kryci plechy v nasypné

o Po Cisténi nezapomerite uvést kotel do plvodniho stavu. Tedy zavfit vSsechny dvefe, pfiSroubovat nazpét vymetaci
Sachté, turbulatory, stinici klapku) na spravném misté.

20. ANALYZA RIZIK

Zbytkova rizika a jejich prevence. Rizika vznikla pfi provozu kotle za podminek predpoklddaného pouzivani a logicky
predvidatelného nespravného pouzivani byla minimalizovana dostupnymi technickymi prostredky. Pres realizovana konstrukéni a
technicka opatreni zlstavaji pfi provozu kotle urcitd zbytkova rizika vyplyvajici z analyzy rizik, kterd jsou dana technologickym
procesem pfi riznych fazich Zivotnosti zatizeni.

Jednd se zejména o rizika vznikld nepozornosti obsluhy kotle a nedodrzenim bezpeénostnich zdsad pfi provozu. Pro dalsi snizeni
rizik a zajisténi vyssi ucinnosti bezpecnostni ochrany upozorfiujeme na mozny vznik urcitych zbytkovych rizik, ktera nelze zddnym
technickym resenim odstranit.

Rizika pfi dodani kotle a jeho pfisluSenstvi

Zdroj rizika PUsobeni rizika Eliminace nebezpeci

Omezeni pohybu zaméstnancu (soused,
Dopravni prostfedek - ndkladni automobil, | rodinnych pfislusnikd) a stroji v misté, kde

osobni automobil technik bude zafizeni vykladano z nakladniho
osobniho automobilu

Pfedem vymeszit prostor vykladani a
upozornit na tuto skute¢nost zaméstance
(sousedy, rodinné pfislusniky)

Dukladné promyslet strategii vykladani a
Hrozi Uraz nebo zpUsobeni Skody ¢astmi prevozu jednotlivych ¢asti zafizeni na misto,
zafizeni, které budou pravé premistovany | kde bude zafizeni doc¢asné uskladnéno nebo

Manipulacni vozik, vysokozdvizny vozik,
rameno nakladniho automobilu nebo jiné

prostfedky, kterymi bude zafizeni vykladano . 3
pfimo kompletovano

kolize osob, strojl, vozidel apod. s Skladovaci prostor nalezité oznacit,
Skladovani zafizeni, at uz ve stavu slozeném | uloZzenymi ¢astmi zafizeni. Kondenzace vody | popfipadé zajistit, a oznacit. Prostor musi
nebo rozlozeném v elektroinstalaci a nasledny Uraz technika, byt suchy, aby se vihkost nedostala k
popfipadé vznik skody na zafizeni elektroinstalaci zafizeni

Rizika pfi usazeni kotle na urcené misto a jeho kompletace

Zdroj rizika PUsobeni rizika Eliminace nebezpeci

manipulacéni vozik, vysokozdvizny vozik, . . . o Dbat zvySené opatrnosti v pfipadé, ze
e . L . Hrozi Uraz nebo zpUsobeni skody ¢astmi
nebo jiné prostredky, kterymi bude zatizeni

Y J o e budou Vasi zaméstnanci nebo Vy, pomahat
] zafizeni, které budou pravé premistovany .. .
ustavovano nasim techniklim

Budou-li Vasi zaméstnanci nebo Vy, nasim

Urazy zplisobené vrtackou, Ghlovou . i . o
technikiim pomahat, opatrete si radné

bruskou a béznymi nastroji, které budou 3 . . L
ochranné pomlcky. Napf. ochranné bryle,

samotna kompletace N . . )
technici pozivat. Napf. kladivo, Sroubovdk,

. - , e pracovni rukavice atd. Po celou dobu praci
pilnik atd. Pad nékteré ze soucasti zafizeni.

byt maximalné obezretni a predvidavi
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Rizika pfi normalnim rezimu kotle a jeho prislusenstvi

zdroj nebezpeci

puUsobeni rizika

eliminace nebezpeci

Kotlové téleso

Popaleni o dvere (pfikladaci, Cistici,
popelnikové) jsou-li otevieny, ozehnuti
rukou ¢i obliceje v okamziku otevieni

Dvere otevirat v ochrannych rukavicich,
dvere jsou v pfimém kontaktu se spalinami
a mohou dosahnout teploty az 400C. Pfi
otevirdni téchto dveti stat tak, aby pripadny
unik horkych spalin nezasahl nékterou ¢ast
téla. Nebezpedi trva par vterin, nez se
automaticky vyrovna podtlak ve spalovaci
komore

Spalovaci komora

Poranéni rukou, popaleni o horké samoty.
Odstranéni popele ze spalovaci komory.

S Samoty manipulovat pouze v ochrannych
rukavicich k tomuto Ucelu urcenymi a za
studeného stavu Samotll. Popel vysypdvat
na mista pouze k tomu uréend. Popel mize
byt jesté zhavy, proto popel skladujte pouze
na mista k tomu uréena

Rizika pfi udrzbé kotle a jeho prislusenstvi

zdroj nebezpecdi

pUsobeni rizika

eliminace nebezpedi

Spalovaci komora

Popaleni, vdechnuti prachu, zasazeni oci
prachem

Neni-li kotel dostatecné dlouho odstaveny,
muzZou byt jeho ¢asti jesté horké, proto
pouZzivat ochranné rukavice. PFi ¢isténi

spalovaci komory pouzit ochranné bryle a

respirator. Doporucena doba odstavky je 4

hodiny.

Tepelna rizika

kotel nesmi byt vystaven vyssimu pracovnimu pretlaku, nezZ je pfedepsano

je zakazano kotel pretapét

kotel musi byt chranén proti nizkoteplotni korozi vhodnym zapojenim s automatickou ochranou teploty zpatecky

v kotli Ize spalovat jen pfedepsané palivo

je zakazano skladovani hoflavin v blizkosti kotle

Rizika vyvolana manipulaci s palivem

pracovni pomucky

PFi manipulaci s palivem dochazi k emisi tuhych ¢astic. Proto by obsluha méla podle stupné prasnosti pouzivat vhodné ochranné

ProtoZe se jednd o palivo, je tfeba dodrZovat prislusné protipoZarni predpisy a musi byt dostupny vhodny hasici pfistroj

Ergonomicka rizika

kotel musi v kotelné stat ve vodorovné poloze

za provozu kotle musi byt veskera dvirka, vika a

kryt fadné uzavieny

23




H4EKO-D Ndvod k pouziti

21. OPATRENI V PRIiPADE PORUCHY

Chybové hlaseni Popis

Poskozené cidlo spalin Nelze automaticky roztapét, jelikoz prechod mezi roztapénim a provozem
se odviji od teploty spalin. Kotel mlzZete roztopit ru¢né v Manualnim
provozu. Zkontrolujte adekvatni pripojeni ¢idla spalin, pfipadné, pokud je
pripojeni v poradku, ¢idlo vymeérite.

Poskozené Cidlo akumulaéni nadrze Cidlo akumulaéni nadrie je typu KTY. Zkontrolujte zapojeni ¢idla
akumulaéni nadrze. Pozor na prodluzovani kabelu tohoto Ccidla.
Standardni odpor pfi pokojové teploté je 2Kohmy. Pokud prodlouzite
Cidlo prilis, dojde ke zméné odporové charakteristiky a alarmovému
hlaseni. Pokud je zapojeni i odporova charakteristika v poradku, cidlo

vyménte.

Pogkozené ¢idlo UT Cidlo vystupni vody z kotle je typu KTY. Zkontrolujte jeho zapojeni.
Pokud je zapojeni v poradku, ¢idlo vymeérite za nové.

Poskozené ¢idlo TUV Cidlo TUV je typu KTY. Zkontrolujte zapojeni ¢idla TUV. Pozor na

prodluZovani kabelu tohoto ¢idla. Standardni odpor pfi pokojové teploté
je 2Kohmy. Pokud prodlouzite cidlo pfilis, dojde ke zméné odporové
charakteristiky a alarmovému hlaseni. Pokud je zapojeni i odporova
charakteristika v poradku, ¢idlo vymérite.

Poskozené ¢idlo MOSFET 1 Tranzistor MOSFET, je komponent zodpovédny za zménu otédcek
odtahového ventilatoru. Standardni teplota na tomto komponentu
PFilis vysoka teplota MOSFET nepresahuje 50°C. Pokud je teplota prilis vysoka, dojde k alarmovému

hlaseni. Zkontrolujte chod odtahového ventilatoru, vyjméte jej, oCistéte a
znovu vyzkousejte. Pokud problém pretrva, volejte servis OPOP.

Poskozené ekvitermni ¢idlo ventilu V pfipadé, Ze zapojite venkovni Cidlo teploty, je mozné ekvitermé fidit
smésovaci ventil. Tedy upravovat nastavenou teplotu na ventilu dle
Poskozené venkovni ¢idlo vestavéného ventilu venkovni teploty. Pfed aktivaci této funkce se ujistéte, Ze je venkovni ¢idlo

radné zapojeno. Jinak dojde k alarmovému hlaseni. P¥ilis dlouhy kabel
¢idla mlze zplsobit zménu odporové charakteristiky a alarmové hlaseni.
Poskozené Cidlo zpdatecky ventilu Cidlo zpétecky je typu KTY. Zkontrolujte zapojeni ¢idla zpatecky. Pozor na
prodluzovani kabelu tohoto cidla. Standardni odpor pfi pokojové teploté
je 2Kohmy. Pokud prodlouzite ¢idlo pfilis, dojde ke zméné odporové
charakteristiky a alarmovému hldseni. Pokud je zapojeni i odporova
charakteristika v poradku, ¢idlo vymérnite.

Poskozené ¢idlo ventilu Pfipadé Ze aktivujete sméSovaci ventil, ujistéte se, Ze je zapojeno cidlo
ventilu. Jinak dojde k alarmovému hlaseni. Pozor na prodluZzovani kabelu
tohoto cidla. Standardni odpor pfi pokojové teploté je 2Kohmy. Pokud
prodlouzite cCidlo pfilis, dojde ke zméné odporové charakteristiky a
alarmovému hlaseni. Pokud je zapojeni i odporova charakteristika
v poradku, ¢idlo vyménite.

Neulspésné rozhoreni Maximalni doba pro zapalovaci fazi je 30min. Pokud do té doby teplota
spalin neprekro&i 80°C nebo teplota UT nepfesiéhne 40°C, dojde
k alarmovému hlaseni.

Modul nenalezen V pfipadé pripojovani kotle na internet prostrednictvim opop.emodul.eu
muZze dojit ksituaci, Ze neni pfi registraci detekovano propojeni
s routerem. V takovém pripadé se ujistéte, Ze zapojeni internetového
kabelu je v poradku, Ze registraci provadite dle navodu k pouZziti. Pokud
problémy pretrvaji, pozadejte svého poskytovatele internetu o
odblokovani komunikacniho portu 2000 na vasem routeru, pfipadné
volejte servis OPOP.

Teplota nestoupa Pokud je kotel v reZimu Provoz déle ne? 30min a teplota UT za tu dobu
neprekrocila minimalni mez, dojde k alarmovému hlaseni. Ujistéte se, Ze
Teplota se nezvy3uje je v kotli voda, e ¢&idlo UT je fadné umisténo v natrubku na zadni strané

kotle. Pfipadné volejte servis OPOP.

PFilis vysoka podlahova tep. Pokud aktivujete pridavné ¢erpadlo, tak jedna z funkci tohoto Cerpadla je
podlahové topeni. Pred aktivaci pridavného Cerpadla nejdfive zapojte
¢idlo. Cidlo je typu KTY. Pozor na prodlufovani kabelu tohoto ¢idla.
Standardni odpor pfi pokojové teploté je 2Kohmy. Pokud prodlouzite
Cidlo prilis, dojde ke zméné odporové charakteristiky a alarmovému
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hlaseni. Pokud je zapojeni i odporova charakteristika v poradku, cidlo
vymeénte.

Rozpojeny bezpecnostni termostat

V pripadé aktivace pokojového termostatu a je fyzického nezapojeni,
dojde k vyhlaseni tohoto chybového stavu. Ujistéte se, Ze je termostat
radné zapojen, Ze je funkcni a zapojen do napajeni.

Nespravny ventilator
Ventildtor: Poskozena loZiska

Ventilator: Neprichodnost dmychaciho kanalu

V pfipadé Ze se na ventildtoru vytvari vyssi proudovy odbér, mize dojit
k tomuto chybovému hlaseni. Zkontrolujte Cistotu ventilatoru a spravné
uchyceni vrtule. Vrtule nesmi byt nijak deformovana. Zkontrolujte oblast
spirdlni skiiné za odtahovym ventilatorem, tato musi byt istd bez nanosu
popela. Zkontrolujte také chod ventilatoru, nesmi byt slySet zadné
drhnuti. Pokud problémy pretrvaji, volejte servis OPOP.

Neni komunikace s internetem
Neni komunikace s GSM

Neni komunikace s termostatem

Pokud je nékteré ztéchto pfislusenstvi aktivovano, ale neni fyzicky
zapojeno, dojde k chybovému hlaseni. Zkontrolujte spravné zapojeni a
nastaveni prislusenstvi. Pfipadné volejte servis OPOP.

Nizka uroven paliva

V pripadé poklesu teploty spalin je na displeji zobrazena informace o
prazdné nasypné Sachté. Toto se stane pri poklesu teploty spalin pod 48°C
v rezimu Provoz. V této chvili je mozné doplnit do Zhavé vrstvy nové
palivo. V pfipadé, Ze teplota klesne jesté vice, pod 35°C, dojde k vyhlaseni
Vyhasnuti, a kotel (ventilator) se vypina.

Prilis vysoka tepl. ventilu 1

Pokud dojde k ohrati teploty na smésovacim ventilu nad 85°C, dojde
k alarmovému hlaseni. Zkontrolujte, Ze je kotel radné zapojen, Ze jeho
vykon odpovida teplotnim ztratdm budovy. Kotel musi byt dle zakona
provozovan s akumulaéni nadobou pro uloZeni prebytecného tepla.

P¥ili§ vysoka teplota UT.

Maximalni teplota UT je kontrolovana dvéma ¢idly, a to &idlem UT (typ
KTY) a Cidlem STB (bezpecnostni Cidlo). Obé cidla jsou umisténa v zadni
¢asti kotle. Pokud dojde k prekroceni teploty UT nad 85°C, ¢idlo UT vyhlasi
alarm. Pokud teplota UT stale stoupd, je pfi teploté UT nad 90°C
rozepnuto napajeni ventildtoru pomoci bezpecnostniho cidla STB.
V takovém pripadé po ochladnuti kotle je nutné zmacknout tlacitko na
Cidlu STB v zadni Casti kotle tak, aby byl kotel uveden zpét do provozu.
Ujistéte se, Ze je v systému a kotli voda, Ze ¢erpadla pracuji a Ze je kotel
instalovan dle zdkona s akumulaéni nadobou. Pfipadné volejte servis
OPOP.

e Zhlediska bezpecénosti a hospodarnosti provozu musi byt spotfebic¢ obsluhovan dle pokynl v tomto navodu.

e Kotel je moZno nechat bez dozoru za predpokladu, Ze vykon bude nastaven tak, aby nemohlo dojit k pfetopeni soustavy
(tlumeny provoz), nebo je-li vybaven sefizenym a fungujicim regulatorem tahu spalovaciho vzduchu, pfesto vsak musi byt

pod obc¢asnou kontrolou obsluhy.

PFi provozu mohou byt nékteré c¢asti kotle (prikladaci, Cistici a popelnikové dvirka, koufovod) zahtaty na vyssi teplotu, pfi
dotyku s témito ¢astmi hrozi popaleni. Proto pouZivejte ochrannou chnapku, ktera je soucasti prislusenstvi.

o Kotel smi obsluhovat jen dospélé osoby, sezndmené s timto navodem. Ponechat déti bez dozoru u spotrebice je

nepripustné.

e Je zakazano poufZivat hoflavé kapaliny pro zatapéni ve spotiebici a jakymkoliv zplisobem zvySovat béhem provozu jeho

jmenovity vykon (tepelné spotrebic pretézovat).

e  Uzivatel smi provadét jen béZnou udrzbu, pfipadné vyménu dodavanych nahradnich dili. Nesmi zasahovat do konstrukce
kotle, ménit jeho funkci nebo ponechat v provozu poskozeny vyrobek.

Zcela jisté pfi prvnim, ale i pfi naslednych zatopech se mlze projevit nadmérné roseni kotle; v popelnikové ¢asti se miZe objevit
tmava tekutina. To je zplisobeno nizkou teplotou vody v kotli (pod rosnym bodem 65°C) a nizkou teplotou spalin. Roseni ustane
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po ¢astecném usazeni zplodin horeni na sténach a po roztopeni nad teplotu 65°C. V zadném pfipadé nejde o netésnost vyrobku.
Kazdy kotel je peclivé zkousen pretlakem a moznost teceni je prakticky vyloucena.

Dehtovani kotle nastava:

e  pfinizkém tahu komina. Je-li tento trvale nizky, je odstranitelny jen stavebni Gpravou. Je-li pfechodné nizky, je zplisoben
povétrnostnimi podminkami

e  pftivlhkém palivu
e  pritrvale tlumeném provozu za nizkych teplot pod rosny bod spalin, tj. 65°C
e  pfinespravné dimenzi kotle, vzhledem k tepelnym ztratam vytapénych prostor

e  pfineodborné obsluze.

a dehtuje. Timto dochdzi k znaénym ekonomickym ztrdtdm, které se projevuji ve zvySené spotiebé paliva a ve snizené
Zivotnosti kotle.

o Pfi spalovani mokrého nebo vihkého paliva nemusi byt dosazeno jmenovitého vykonu, kotel se nadmérné zanasi, orosuje

PRUMERNA VLHKOST DREVA V %

. . . o el , L. Metrai Metraz Polena 50 cm | Polena 50 cm
Je nutno upozornit na nékolik dlleZitych zasad, které je tfeba skladovana | uskladnéna diouha, dlouha,
. " (. Iné 3 mési Kadnéna 3| uskladnéni
dodrzovat, aby funkce kotle byla bezpe¢na a hospodarna. YO | poKaceninod | mésicepo | ihned po
Dob T ochrannou | rozstipani pod | rozétipani pod
e svédomitost obsluhy oba susen stfechou ochrannou ochrannou
stiechou stiechou
e priméreny provozni tah komina G K G K G K G K
o ({isty kotel (tahy a priduchy) L 75 78 | 76 78 | 75 78 376

3 mésice 48 62 48 61 44 61 3B 40
6 mésicu 37 46 32 45 29 35 25 29
9 mésicd 33 38 27 37 26 28 23 28

e tésny kotel - fadné usazenad a zatésnéna Cistici,
prikladaci a popelnikova dvirka

e spravna volba vykonu kotle pro dany vytapény objekt 1 rok 236 35 26 33 25 27 24 27
e Vhodné vysugené palivo 1,5 roku 18 27 18 21 17 17 15 16
2 roky 16 24 16 17 16 14 14 13
2,5 roku 15 24 15 18 15 14 13 13

* Pocatecni vikkost K - kulatina G — Ctvrtky

22. ENERGETICKE UCINNOSTI

l. . Il. Iv. V. VL.
nazev neb’o identifikacni trida jmenovity index sezon.nl .
ochranna Y s .o s energeticka
. znacka modelu | energetické | tepelny vykon energetické s
znamka - . . . ucinnost
dodavatele; ucinnosti v kW ucinnosti Y
dodavatele; vytapéniv %
OPOP s.r.o0. H416 EKO-D A+ 16 115 78
OPOP s.r.o0. H420 EKO-D A+ 20 115 78
OPOP s.r.o. H425 EKO-D A+ 25 115 78
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23. IDENTIFIKACNi ZNACKY

identifikacni znacka modelu: H416 EKO'D
Kogeneracni
Kondenzacéni kotel: ne kotel na pevna ne Kombinovany kotel: ne
paliva:
Ruéni: kotel by mél byt provozovén se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné x(*) litra/
ReZim prikladani: automaticky Automaticky: doporuduje se, aby kotel byl provozovan se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné x(**)
litrd]
P . iné vh é
Palivo Preferované palivo(pouze jedno): Jm_e N od_n ©
palivo/paliva:
Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25 % ano ne
Drevni Stépka, obsah vlhkosti 15-35 % ne ne
Drevni $tépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované dievo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevni biomasa ne ne
Nedievni biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetné briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety ze smési biomasy (30-70 %) a fosilnich paliv ne ne
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo:
Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni vnitfnich prostoru ns [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Trida energetické ucinnosti: A+
Nazev | Oznacdeni | Hodnota | Jednotka Nazev Oznadeni | Hodnota | Jednotka
UZitecny tepelny vykon UZitecna ucinnost
Prljmelnowt’em Pn(***) 16,0 KW Prljme’nowtlem nn 81,3 %
tepelném vykonu tepelném vykonu
PFi [30 %] jmenovitém PFi [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, Pp nepouZije se kw tepelném vykonu, np nepoufZije se %
pfipada-li v dvahu pfipada-li v ivahu
Kogeneracni kotle na pevna paliva: Elektricka ucinnost Spotieba pomocné elektrické energie
Pri jmenovitém elmax 0,11 kW
tepelném vykonu
PFi jmenovitém | o
tepelném vykonu nel,n % P¥i [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, elmin nepouZije se kW
pfipada-li v ivahu
Zabudovaného sekundarniho zafizeni na -
e T nepouZije se kw
snizovani emisi, pfipada-li v ivahu
\Y E).ohotovostnlm PSB 0,002 W
rezimu
Kontaktni udaje OPOP s.r.0., Zasovska 750, Valasské Mezifici, 757 01
(*) Objem nddrze = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) nebo 300 litr(i, podle toho, ktera hodnota je vyssi, pficemz Pr je vyjadien v kW
(**) Objem nadrze = 20 x Pr pficemz Pr je vyjadien v kW
(***) Pro preferované palivo se Pn rovna Pr
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identifikacni znacka modelu: H420 EKO'D

Kondenzacni kotel:

ne

Kogeneraéni
kotel na pevnd
paliva:

ne Kombinovany kotel:

ne

Rezim prikladani: automaticky

litr(]

Rucni: kotel by mél byt provozovan se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné x(*) litr(/
Automaticky: doporucuje se, aby kotel byl provozovan se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné x(**)

Palivo

Preferované palivo (pouze jedno):

Jiné vhodné
palivo/paliva:

Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25 % ano ne
Drevni Stépka, obsah vlhkosti 15-35 % ne ne
Drevni Stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované dievo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevni biomasa ne ne
Nedrevni biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetné briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety ze smési biomasy (30-70 %) a fosilnich paliv ne ne
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo:
Sezdnni energeticka ucinnost vytapéni vnitfnich prostorl ns [%]: 78
Index energetické Gcinnosti EEI: 115
Trida energetické ucinnosti: A+
Nézev | Oznageni |  Hodnota Jednotka Nazev Oznaceni Hodnota Jednotka
UZitecny tepelny vykon UZite¢na ucinnost
PFi jmenovitém PFi jmenovitém
' Imenovite Pn(***) 20,0 kW ' jmenowite nn 81,5 %
tepelném vykonu tepelném vykonu
PFi [30 %] jmenovitém PFi [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, Pp nepouzije se kW tepelném vykonu, np nepouzije se %
pfipada-li v dvahu pfipada-li v dvahu
Kogeneracni kotle na pevna paliva:Elektricka tucinnost Spotieba pomocné elektrické energie
PFij ité
" Jme'now ’em elmax 0,22 kw
tepelném vykonu
PFi jmenovitém | o
tepelném vykonu nel,n % P¥i [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, elmin nepouzije se kW
pfipada-li v Gvahu
Zabudovaného sekundarniho zafizeni na -
R P nepouzije se kW
snizovani emisi, pfipada-li v ivahu
\ ?photovostmm PSB 0,002 W
rezimu

Kontaktni udaje

(*) Objem ndadrze = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) nebo 300 litr(, podle toho, ktera hodnota je vy3si, pficemz Pr je vyjadien v kW

(**) Objem nédrze = 20 x Pr pticemZ Pr je vyjadien v kW

(***) Pro preferované palivo se Pn rovna Pr
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identifikacni znacka modelu: H425 EKO'D

Kondenzacni kotel:

ne

Kogeneraéni
kotel na pevna
paliva:

ne

Kombinovany kotel:

ne

Rezim prikladani: automaticky

litrG]

Rucni: kotel by mél byt provozovén se zésobnikem teplé vody o objemu nejméné x(*) litr(/
Automaticky: doporucuje se, aby kotel byl provozovan se zasobnikem teplé vody o objemu nejméné x(**)

Palivo

Preferované palivo (pouze jedno):

Jiné vhodné
palivo/paliva:

Drevéna polena, obsah vlhkosti < 25 % ano ne
Drevni Stépka, obsah vlhkosti 15-35 % ne ne
Drevni Stépka, obsah vlhkosti > 35 % ne ne
Lisované dievo ve formé pelet nebo briket ne ne
Piliny, obsah vlhkosti < 50 % ne ne
Jind dfevni biomasa ne ne
Nedrevni biomasa ne ne
Cerné uhli ne ne
Hnédé uhli (véetné briket) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Brikety ze smési fosilnich paliv ne ne
Jiné fosilni palivo ne ne
Brikety ze smési biomasy (3070 %) a fosilnich paliv ne ne
Jind smés biomasy a fosilnich paliv ne ne
Vlastnosti pfi provozu na preferované palivo:
Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni vnitfnich prostorud ns [%]: 78
Index energetické ucinnosti EEI: 115
Trida energetické ucinnosti: A+
Nézev | Oznateni [ Hodnota Jednotka Nézev Oznaceni Hodnota Jednotka
UZitecny tepelny vykon UZite¢na Gcinnost
Pfi jmenovitém - Pfi jmenovitém
- Pn(***) 25,0 kw P nn 81,5 %
tepelném vykonu tepelném vykonu
PFi [30 %] jmenovitém P#i [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, Pp nepouzije se kw tepelném vykonu, np nepouzije se %
pfipada-li v ivahu pripada-li v ivahu
Kogeneracni kotle na pevna paliva:Elektricka tucinnost Spotieba pomocné elektrické energie
PFi jmenovitém
, , elmax 0,22 kW
tepelném vykonu
PFi jmenovitém | o
tepelném vykonu nek.n % Pfi [30 %] jmenovitém
tepelném vykonu, elmin nepouzije se kW
pripada-li v ivahu
Zabudovaného sekundarniho zafizeni na -
R, P nepouiije se kW
sniZzovani emisi, pfipada-li v vahu
Vv E).ohotovostnlm PSB 0,002 W
reZzimu
Kontaktni Gdaje OPOP s.r.0., Zasovska 750, Valasské Mezifi¢i, 757 01

(*) Objem nddrze = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) nebo 300 litr(i, podle toho, kterd hodnota je vyssi, pficemz Pr je vyjadien v kW

(**) Objem nadrze = 20 x Pr pficemz Pr je vyjadien v kW

(***) Pro preferované palivo se Pn rovna Pr
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24. PREDPISY A NORMY

CSN 06 0310 - Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz.

CSN 06 0830 - Zabezpelovaci zatizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody
CSN 06 1008 - Pozarni bezpet. lokélnich spottebitd a zdrojd tepla (kotle do 50 kW)
CSN 06 1610 - Céasti koufovodl domécich spotiebii.

CSN 07 0245 - Teplovodni a nizkotlaké parni kotle. Teplovod. kotle do vykonu 50 kW.

Technické pozadavky:
CSN 07 7401 - Voda a para pro tepelnd energeticka zafizeni s pracovnim pietlakem do 8Mpa
€SN EN 13 501-1+A1 - Klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukce staveb
Cast 1: Klasifikace podle vysledk( zkousek reakce na oheri.
€SN 73 0831 - Pozarni bezpecnost staveb. Shromazdovaci prostory.
€SN 73 4201 - Kominy a koufovody. Navrhovani, provadéni a pfipoj. spotfebict paliv.
CSN 73 4210 - Provadéni kominG a koutovod( a pripojovéni spotfebicl paliv
CSN EN 303-5 - Kotle pro Ustiedni vytapéni na pevna paliva
163/2002 Sb. - Naftizeni vlady
26/2003 Sb. - Nafizeni vlady
185/2001 Sbh. - Zakon o odpadech
477/2001 Sb.
34/1996 Sh.

Zakon o obalech

Zakon o ochrané spotrebitele

25. LIKVIDACE ODPADU

Obalovy materidl (papir a dfevo) je moZno spalit v kotli, pasku PP, nespalené zbytky a popel likvidovat jako domovni odpad.
Po ukonéeni zivotnosti kotle likvidovat plast a svarenec jako kovovy odpad, izolaéni material odevzdat ve sbérném dvore.

Drevéné laténi je uréeno pro jedno poufZiti a nelze jej jako vyrobek déle pouZivat. Jeho likvidace podléha zakonu 185/2001 Sb.,
Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisd. PouZité obalové materialy splfiuji podminky
pro uvadéni oballl na trh, stanovené zakonem ¢&. 477/2001 Sb., Zakon o obalech a 0 zméné dalsich zakond, v platném znéni.

26. ZARUCNi PODMINKY

Nize uvedené body je nutné splnit nejenom pro splnéni zarucnich podminek, ale také pro zajisténi spravnosti instalace z pohledu
platnych norem, bezpecnosti a z pohledu zajisténi bezproblémového chodu kotle.

1. Kotle OPOP smi instalovat pouze firma s platnym opravnénim provadét jeho instalaci a udrzbu. Na instalaci musi byt
zpracovan projekt dle platnych predpist.

2. Otopny systém musi byt napustén vodou, kterd spliiuje pozadavky CSN 07 7401 a zejména jeji tvrdost nesmi presdhnout
pozadované parametry. PouZiti nemrznoucich smési neni vyrobcem doporucovano.

3. Pripojeni kotle do systému musi byt provedeno dle platnych predpisli a norem.

4. Kotel musi byt pripojen na kominovy praduch dle CSN 73 4201:1989

5. Spalinova cesta musi bit pred instalaci kotle zkontrolovana kominickou firmou. Pozadujte revizni zpravu zahrnujici
zakladni parametry spalinové cesty véetné priméru komina, jeho délky a kominového tahu.
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Koufovod by nemél byt delsi nez 1m a mél by byt osazen vymetacim otvorem. Koufovod miZe byt delsi pouze v pfipadé,
Ze byl zméren a zaevidovan kominovy tah ne dale nez 30cm od kotle a Ze tento splfiuje pozadavky na minimalni provozni
tah, viz kapitola ,Technické parametry”.

Kotel OPOP musi byt instalovan v samostatné kotelné, specidlné upravené pro vytapéni. Kotelna musi mit dostate¢ny
prostor pro instalaci a udrzbu kotle. Musi byt zajisténa dostatecna cirkulace Cerstvého vzduchu pro spalovani.

Kotel nesmite nikdy instalovat na otevienych prostorech nebo balkonech, v prostorach obyvanych lidmi, jako je kuchyn,
obyvaci pokoj, koupelna, loZnice, v prostorech, kde jsou vybusné a hoflavé materidly.

Kotel instalujte na betonovém podstavci z ohnivzdorného materiadlu, nebo na plochu s podlozkou z ohnivzdorného
materialu.

Kolem kotle by mél byt zajistén minimalni manipulacni prostor, a to: 60cm zezadu a z bocnich stran, 100cm ze predni
Casti kotle a nasypky.

Pfi instalaci i pfi provozu kotle je nutno dodrzovat bezpe¢nou vzdalenost 200 mm od hoflavych hmot. Neumistujte Zadné
hoflavé hmoty v této nebo mensi vzddlenosti od kotle.

Je vylouceno palivo ukladat za kotel nebo sklddat ho vedle kotle ve vzdalenosti mensi nez 800 mm.
Je vylouceno ukladat palivo mezi dva kotle v kotelné.
Je nutné pouzivat pouze zarucni palivo uvedené v ndvodé k pouziti daného kotle.

Vyrobce nezodpovida za kvalitu paliva, ve smyslu kvality spalovani, mnozstvi popela ¢i za ¢astost CiSténi kotle diky tomu,
Ze tyto skutecnosti ovliviiuji pouze vnéjsi vlivy jako kvalita paliva, prach a vihkost v palivu, kominovy tah ¢i spravné
nastaveni spalovaciho procesu.

K zatapéni v kotli je zakdzdno pouzivat hoflavych kapalin (benzin, lih, atd.)
Béhem provozu kotle je zakdzéno jakymkoli zplsobem jej pretapét.

Dojde-li k nebezpeci vzniku a vniknuti hoflavych par ¢i plynt do kotelny, nebo pfi pracich, pti kterych vznika prechodné
nebezpedi poZzaru nebo vybuchu (lepeni podlahovych krytin, natéry hoflavymi barvami, apod.), musi byt kotel vc¢as pred
zahajenim praci odstaven z provozu.

Po ukonceni topné sezdny je nutno dikladné vycistit kotel véetné koutovodu. Kotelnu nutno udrZovat v Cistoté a suchu.
Je zakdzano zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
Vyrobce nezodpovida za poskozeni vzniklé neodbornym nastavenim ¢i neodbornou obsluhou vyrobku.

Na dily podléhajici opotiebeni se nevztahuje standardni zaruéni doba. Témito dily se rozumi: osinkova tésnici Snlra,
grenamatova a Samotova deska. Tyto dily ovSem plini svou funkci po dlouhou dobu v pfipadé, Ze je kotel a jeho soucasti
provozovany v souladu s ndvodem k pouziti.

Vyrobce nezodpovida za rez vzniklou na kotli a jeho soucastech, jelikoZ tato je dana vidy a pouze vnéjsimi vlivy, jako
vlhkosti v mistnosti, palivu nebo diky neodborné instalaci bez ochrany kotle proti nizkoteplotni korozi.

Kotel musi byt ochranén proti nizké teploté vratné vody pomoci ventilu, ktery zabrdni vstupu studené vody zpét do kotle.
Minimalni prijatelnd teplota vratné vody je stanovena vyrobcem na 55°C.

Vyrobce nezodpovida za kondenzaci studeného vzduchu ve spalinové cesté, jelikoZz této musi byt zabranéno spravnou
instalaci spalinové cesty a spravnym nastavenim spalovaciho procesu v kotli.

Vyrobce nezodpovida za unik koure z kotle do mistnosti v pfipadé, Ze tento je zplsoben nizkym kominovym tahem,
Spatnou instalaci kotle, nebo nespravnym nastavenim spalovaciho procesu, ¢i mechanickym poskozenim soucasti kotle.

Vyrobce nezodpovida za poskozeni dilG zplsobené manipulaci, pfepravou, Spatnym nastavenim nebo nespravnym
uzivanim nebo jinym vnéjsim zavinénim, které neni pfimo vztazné k funkci jednotlivych komponenta kotle.

Za instalaci kotle, pfidavnych zatizeni kotle a za jeho spravné nastaveni a spusténi zodpovida vidy montazni firma, kterd
realizovala prodej kotle koncovému zdkaznikovi.
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27. ZARUCNI LIST

Na teplovodni kotel H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D

vvvvv

Tel.: 571 675 589, fax.: 571 611 225

Datum expedice ze zavodu:

UZivatel je povinen svéfit uvedeni do provozu, pravidelnou udrzbu a odstranéni zdvad jen odbornému servisu. Tento zaruéni list
obsahuje osvédceni o jakosti a kompletnosti. Vyrobce potvrzuje, Ze vyrobek je kontrolovan a odpovida svym provedenim
technickym podminkam a CSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedeni kotle ru¢ime po dobu 24 mésicti ode dne prodeje
pfislusnému spotrebiteli, nejdéle vsak 30 mésici ode dne vyskladnéni z vyrobniho podniku a to tim zplsobem, Ze vady vzniklé
prokazatelné nasledkem vadného materialu, vadné konstrukce, nebo vadného provedeni odstranime v nejkratsi dobé na nas
naklad s podminkou, Ze kotel:

e jevnormalnim technickém stavu dle ndvodu k obsluze a je provozovan v souladu s ndvodem k obsluze.

e je pfipojen na kominovy praduch dle €SN 73 4201:1989

e neni nasilné mechanicky poskozen (nebyl proveden neopravnény zasah s vyjimkou zasaht povolenych v ndvodu k obsluze)

e kominovy tah dle €SN 303-5 musi odpovidat hodnoté uvedené v této normé (pfipadné hodnotam uvedenym v tomto ndvodu
dle typu kotle)

e  spotrebitel pri uplatnovani reklamace predloZi tento zarucni list, radné vyplnény

e jsou dodrZeny pokyny vyrobce pro pouZiti tlakovych expanznich nadob

e pokud odbératel neuskutecni prodej vyrobku do vyse uvedené zdkonné zarucéni doby, veskerou zodpovédnost za pripadnou
vadu vyrobku nese odbératel

e naklady spojené s vyfizenim reklamace budou preuctovany odbérateli

e izolace pod prikladaci dvirka a Samotovd deska jsou povazovany za spotfebni material, ktery nelze v pripadé poskozeni
reklamovat

PFi hlaseni zavady je nutné vidy predlozit tento zarucni list, udat pfesnou adresu a uvést okolnosti, za kterych k zavadé doslo. O
zpUsobu a misté opravy bude rozhodnuto v nasem podniku.

TK dne Proddno dne
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Za ocelovy svarenec — za jeho trvalou tésnost ru¢ime standardné po dobu dvou let ode dne vyskladnéni z vyrobniho podniku.
Nadstandardni zarukou 60-ti mésicli ru¢ime v pFipadé, Ze v topném systému nebyla pouZita tlakova expanzni nadoba, je zajistén
pozadovany rozsah teploty otopné vody a k netésnosti doslo vinou nekvalitniho materialu pfipadné svarecské prace. Pro uznani
zaruky tekouciho ocelového svarfence musi byt jednoznaéné prokazatelné, Ze voda v kotli nevznikla diky kondenzaci ochlazeného
vzduchu, ale diky netésnosti svafence. Zaruku nelze uznat pfi poruchdch zavinénych obsluhou nebo pfi zapojeni kotle do topného
systému, ktery nespliiuje zdkladni provozni podminky kotle. Pokud bude zaruka v prodlouzené zarucni dobé uznana, predame
nahradni svatenec prostrednictvim kusové dopravy nebo osobnim odbérem uzivateli. Pokud nebude vadny svarenec vracen
vyrobnimu podniku do 30 dn( od data zaslani nebo pfedani nahradniho svatfence, bude uZivateli vyictovan svarenec v plné vysi

véetné nakladd na pfepravu nového svarence.

Na vyménény svafenec v prodlouzené zaruéni dobé tj. 60 mésicli se vztahuje zaruka 24 mésicli od data odebrani. Svarenec kotle
je nastfikany Cernou, vodou feditelnou, barvou, coz miZe mit za nasledek loupani této barvy. Loupajici se barva nema vliv na

funkci kotle. Po prvnim zatopeni se tato barva opali.

Postup pf¥i reklamaci:

1. PredloZit osobné, postou nebo emailem potvrzeny zarucni list s dokladem o zaplaceni vyrobku.
Nahlasit pfesnou adresu, pfipadné telefon a uvést okolnost, pfi které k udalosti doslo.
Servisni technik vyrobce oznami uZivateli vyrobku zpUsob vytizeni reklamace:

a)

b)

c)
d)

zaslanim reklamovaného dilu na vyménu

v pfipadé nemozZnosti postupu podle bodu a) ma vyrobce pravo urdit zplisob, termin a provedeni opravy svym
servisnim pracovnikem nebo smluvnim partnerem

uzivatel je povinen umoznit vyrobci opravu podle bodu b)
neumozni-li uZivatel pfistup k provedeni opravy, povaZzuje vyrobce tuto reklamaci za ukoncenou
v pfipadé neopravitelnosti zavady ma uZivatel pravo na vyménu vadného dilu

v pfipadé neopravnénosti reklamace tj. nepotvrzeni zavady nebo netésnosti svafence servisnim pracovnikem,
budou reklamujicimu vyuactovany naklady spojené s prohlidkou a cestovnym k uZivateli

v pfipadé nutnosti urychleni reklamace kontaktujte servisniho pracovnika vyrobce na
tel.: 571 675 252 nebo 727 876 463

v pfipadé zaslani znacné znecisténého reklamovaného kotle do vyrobniho podniku, vyrobni podnik provede
vycisténi, naklady spojené s vycisténim kotle budou preuctovany uzivateli
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28. PROHLASENI O SHODE

NAVRH PUVODNIHO ES A EU PROHLASENI O SHODE

dle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (nafizenivlddy ¢. 176/2008 Sb.)
dle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (nafizeni viddy ¢. 118/2016 Sb.)
dle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (nafizeni viady ¢. 117/2016 Sb.)

Vyrobce : OPOP spol. s.r.o.
Zasovska 750
757 01
Zafizeni: TEPLOVODNI KOTEL S RUCNIM PRIKLADANIM

Typové oznaceni: H416EKO-D

Popis zafizeni: Vyrobek H416EKO-D je ocelovy svarovany teplovodni kotel uréeny k
Gstfednimu vytapéni bytd, rodinnych domkt a podobnych objektd.

splfiuje pozadavky:
Smérnice 2006/42/ES ( nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.)
Smérnice 2014/35/EU (Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb.)
Smérnice 2014/30/EU (Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sh.)

Seznam harmonizovanych norem pouZitych pfi posuzovani shody:

GSN EN 303-5:201, SN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed. 3:2012, CSN EN 60335-2-102:2007
CSN EN 55014-1:2007 ed.3 CSN EN 61000-6-3 ed.2 :2007, CSN EN 61000-3-2 ed.3 :2006, CSN EN
61000-3- ed. 2 3:2009, CSN EN 61000-6-2 ed 3:2006 ed 3, CSN EN 62233:2008, CSN EN ISO
12100:2011, CSN EN ISO 14120:2017, ESN EN ISO 11202:2010 CSN EN ISO 3746:2011, CSN EN
15036-1:2007 a CSN EN ISO 13857:2008

Seznam dalSich technickych norem a predpist:
Certifikat SzU, s.p. Brno

Osoba opravnéna k vypracovani pivodniho ES a EU prohlaseni o shodé:
Toto prohlaseni o shodé je ptvodni ES a EU prohlaseni o shodé.

Posledni dvojéisli roku, v némz bylo oznaceni CE na vyrobek umisténo: 18

Ve Valasském Mezifici dne 23.8.2018

Mikuda Jan /‘kﬂ%@‘\ L

Osoba povérena vypracovanim identifikace osoby majici
puvodniho ES prohlaseni o shodé zmocnéni k podpisu za vyrobce
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28. REGISTRACNI KARTA

Vazeny zakazniku,

jsme velmi radi, Ze jste se rozhodl zakoupit si nas vyrobek. Toto rozhodnuti Vas opraviuje k ziskani 20% slevy na nahradni dily. K
tomu, abyste ziskal vyse uvedené vyhody, je potfebné vyplnit registracni kartu a zaslat ji na nasi adresu:

OPOP spol sr.o.
Obchodni oddéleni
Zasovska 750

Po obdrzeni vyplnéného formuldfe Vam obratem zasleme Zakaznickou kartu, kterd Véas opravnuje k ziskani slev u vyrobce na
nahradni dily. Pfi objednavani nahradnich dild je nutné vidy uvadét Cislo Vasi Zakaznické karty na ni uvedené.

Dékujeme za Vasi divéru.

Zde odstfihnéte a zaslete na nasi adresu:

REGISTRACNI KARTA

MoZnost registrace i na nasich internetovych strankach www.opop.cz

JMENO...iiiice e, Vyrobni €islo vyrobKu.......c..cccceeeevevinineeeeennane.
PHIMENT ..ot PrOdEjCe .ottt
UlICE @ €. coeee et TYP VYIOBKU. ..t
MEBSTO ... ceei ettt

PSCrrerreieesreesseeeieesseeees

Telefonni Cislo (N@POVINNE)......c.vveeeceive e POAPIS. e ieereerireceee e e
E-mMail v,
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OPOP

OPOP, spol. sr. o.

ZasSovska 750

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s., ¢. u¢tu:1608851/0100

ICO: 47674105, DIC: CZ 47674105

Telefon: obchodni oddéleni: 571 675 589, sekretariat: 571 611 250, vyroba: 571 675 405
Zasobovani: 571 675 114, financ¢ni oddéleni: 571 675 472

Fax. 571611 225

09/2020
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